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1. Consignes importantes de sécurité et instructions CEM 
 
 

Veuillez strictement appliquer toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce 
manuel. Conservez ce manuel dans un endroit sûr et prenez soigneusement 
connaissance des instructions suivantes avant d'installer l'unité. N'utilisez pas cette 
unité avant d'avoir soigneusement pris connaissance de tous les avertissements et 
de toutes les instructions d'utilisation. 

 

IMPORTANT! 
Installer et connecter les onduleurs de façon non-conforme aux règles de l’art désengage Infosec 
Communication de toute responsabilité. 

1-1. Transport et stockage 

¶ Seul l'emballage initial protège l’onduleur contre les coups et les impacts pendant le transport. 

¶ L’onduleur doit être stocké dans une pièce sèche et ventilée. 

1-2. Préparation 

¶ Une condensation peut se produire lorsque l’onduleur passe d'un environnement froid à un 

environnement chaud. L'onduleur doit être absolument sec avant d'être installé. Veuillez attendre 

au moins deux heures pour permettre à l'onduleur de s'acclimater avec l'environnement. 

¶ Ne pas installer l'onduleur dans des environnements humides ou près d'eau courante. 

¶ Ne pas installer l'onduleur dans un endroit où il sera exposé au rayonnement direct du soleil ou 

près d'un appareil de chauffage. 

¶ Ne pas obturer les fentes d’aération de l’onduleur. 

 

Ne pas obturer les fentes d’aération de l’onduleur. Il doit être installé dans un endroit 
ventilé ou équipé d’une climatisation. Prévoir un espace suffisant de chaque coté de 
l’appareil pour une bonne ventilation. La température ambiante de la pièce ne doit pas 
excéder 20°C (0 à 90% d’humidité relative sans condensation). 

 

1-3. Installation 

¶ Ne pas connecter sur les sorties de l'onduleur des appareils ou des dispositifs qui le 

surchargeraient (des imprimantes laser, par exemple). 

¶ Ne pas connecter sur les sorties de l'onduleur des appareils domestiques tels que 

sèche-cheveux. 

¶ Placer les câbles de telle façon qu'ils ne puissent faire trébucher personne. 

¶ Dans le cas d’un raccordement d’armoires batteries externes, un lien équipotentiel de terre devra 

être raccordé entre l’onduleur et les armoires batteries. 

¶ L’onduleur ne doit être installé que par du personnel de maintenance qualifié. 

¶ Un disjoncteur de protection doit être installé dans le câblage de l’établissement où l’onduleur est 

installé. 

¶ Un interrupteur unique d’urgence doit être installé dans l’établissement pour empêcher l’onduleur 

de continuer à alimenter une charge, et ce indépendamment du mode utilisé. 

¶ Connecter la terre avant de raccorder l’onduleur à l’installation électrique du bâtiment. 

¶ L'installation et le câblage doivent être effectués conformément aux lois et règlements locaux en 

vigueur. 
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1-4. Avertissement de connexion 

¶ Il n'y a pas de protection anti-retour (backfeed protection interne), veuillez isoler l'onduleur par un 

contacteur en amont sur son circuit d’alimentation. Le dispositif d'isolement doit être capable de 

couper le courant d'entrée de l'onduleur. 

 

Schéma 1 

¶ Cet onduleur doit être raccordé au système de mise à la terre TT / TN. 

¶ L'alimentation de cet appareil doit être tétraphasée conformément à la plaque signalétique de 

l'appareil. Il doit également être correctement mis à la terre. 

¶ L'utilisation de cet onduleur sur des équipements critiques ou médicaux (assistance respiratoire, 

équipements vitaux), où un défaut de l’onduleur peut causer la défaillance de l’équipement n'est 

pas recommandée.  

¶ Ne pas utiliser cet équipement en présence d'un mélange d'anesthésiques inflammables 

contenant de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux. 

¶ L'onduleur est connecté à une source d'énergie DC (batterie). Les bornes de sortie peuvent être 

sous tension lorsque l'onduleur n'est pas connecté à une alimentation. 

 

 

 

 

 

1-5. Utilisation 

¶ Ne pas déconnecter le câble secteur pendant l'utilisation car cela éliminerait la protection terre 

du système onduleur et de toutes les charges connectées. 

¶ L'onduleur possède sa propre source interne de courant (batteries). Les sorties de l'onduleur 

peuvent être sous tension même si l'onduleur n'est pas branché sur le secteur. 

¶ Afin de complètement déconnecter l'onduleur, appuyer d'abord sur le bouton arrêt puis 

déconnecter le secteur. 

¶ Protéger l’onduleur contre toutes projections de liquides et/ou d’objets divers. 

Avant de travailler sur ce circuit 
- Isoler l’onduleur (UPS) 

- Vérifier ensuite qu’il n’y ait pas de tension entre les 
bornes, y compris la protection terre. 

 
Risque de retour de tension  

Entrée 

Protection anti-retour (backfeed 

protection) interne et externe à 

l’onduleur (EN-IEC 62040-1). 

Onduleur 

(UPS) 
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1-6. Entretien, révision et défauts 

¶ L'onduleur fonctionne avec des tensions dangereuses. Les réparations ne doivent être faites que 

par du personnel d'entretien qualifié.  

 

Attention - risque d'électrocution. Même après avoir été déconnecté de l’alimentation secteur, 
les composants internes de l'onduleur sont encore connectés à la batterie et sont donc 
toujours sous tension et dangereux. 

 

¶ Avant de procéder à la révision ou à l'entretien, déconnecter les batteries et vérifier qu'il n'y a 

aucun courant ou tension dangereuse sur les bornes des condensateurs de haute capacité tels 

que les condensateurs du BUS DC. 

 

¶ Seules les personnes habilitées et connaissant bien les batteries et les mesures de précaution 

requises peuvent remplacer les batteries et superviser les opérations. Les personnes non 

habilitées ne doivent pas rester à proximité des batteries. 

 
Attention - risque d'électrocution. Le circuit de batterie n'est pas isolé de la tension d'entrée. 
Des tensions dangereuses peuvent exister entre les bornes de batterie et la terre. Avant de les 
toucher, vérifier qu'aucune tension n'est présente ! 

 

¶ Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne remplacer le fusible qu'avec un fusible du même type et de 

même ampérage. 

¶ Ne pas désassembler l'onduleur. 

 

1-7. À propos des batteries 

¶ Il est recommandé de faire appel à un personnel qualifié pour remplacer la batterie. 

¶ Ne pas exposer la batterie à une source inflammable, celle-ci risquerait d’exploser. 

¶ Ne pas ouvrir ou endommager la batterie : les produits qu’elle contient peuvent être toxiques 

et nocifs pour vos yeux et votre peau. En cas de contact, laver abondamment à l’eau toute partie 

du corps et vêtements souillés. 

¶ L’onduleur contient des batteries de grande capacité. Il est donc conseillé de ne 

pas ouvrir ce compartiment pour éviter tout risque de choc électrique. Si une 

révision ou un remplacement de la batterie est nécessaire, merci de contacter 

directement le distributeur. 

¶ La révision des batteries doit être effectuée par un personnel qualifié ayant une parfaite 

connaissance des précautions de sécurité. 

¶ Une batterie peut causer un choc électrique ou un intense court-circuit. Les précautions 

suivantes doivent être observées par le technicien lors de l’intervention: 

- Retirer montres, bagues…. 

- Utiliser des outils à poignées isolées. 

- Débrancher l’onduleur du secteur avant toute intervention. 

- Pour remplacer les batteries, utiliser le même nombre et le même type de batterie. 
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1-8. Normes 

 

* Sécurité 

CEI/EN 62040-1 

* Compatibilité électromagnétique (émission) 

Émission par conduction..............................................................: IEC/EN 62040-2 Catégorie C3 

Émission par rayonnement...........................................................: IEC/EN 62040-2 Catégorie C3 

*Compatibilité électromagnétique (immunité) 

Essai d'immunité aux décharges électrostatiques.....................: IEC/EN 61000-4-2 Niveau 2 

Essai d'immunité au contact de l’air……………….....................: IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3 

Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés...: IEC/EN 61000-4-3 Niveau 3 

Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en 

salves………………………………………………………………..: IEC/EN 61000-4-4 
Niveau 3 

Essai d'immunité aux ondes de choc…………….……………… :IEC/EN 61000-4-5 Niveau 3 

Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs 

radioélectriques........................................................................ : IEC/EN 61000-4-6 
Niveau 3 

Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du 

réseau....................................................................................... : IEC/EN 61000-4-8 
Niveau 4 

Signal basse fréquence.......... ……………………………..............: IEC/EN 62040-2 Catégorie C3 

Avertissement : Ce produit est destiné à des applications commerciales et industrielles 

conformément aux deuxièmes exigences d'environnement et d'installation; pour les autres 

applications, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires afin d'empêcher les 

perturbations. 

 

1-9. Conformité CE 

Ce logo signifie que le produit CE est conforme aux exigences imposées par les directives 

LVD et EMC (relatives aux réglementations associées à la sécurité basse tension et à la 

compatibilité électromagnétique). Il s’agit d’un onduleur de catégorie C3. Dans un 

environnement correspondant à un usage d’habitation, ce produit peut être la source de 

perturbations radioélectriques, auquel cas il peut être demandé à l’utilisateur de prendre 

des mesures supplémentaires. 

 

Important 

Les onduleurs appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. En fin 

de vie, ces produits doivent faire l’objet d’une collecte sélective et ne pas être jetés avec les 

ordures ménagères. Ce symbole est aussi apposé sur les batteries fournies avec cet appareil, ce 

qui signifie qu’elles doivent également être remises à un point de collecte approprié. 

 

Prenez contact avec le système de recyclage ou centre de déchets local pour obtenir l’information 

adéquate sur le recyclage de la batterie usagée. 

 

 

mailto:hotline@infosec.fr


7 
INFOSEC UPS SYSTEM – 15, Rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 

Hot Line Tel : +33 (0)2 40 76 15 82 – fax : +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 05 19 AA 59 204 25 

 

 

2. Installation et utilisation 
 

REMARQUE: Avant l'installation, veuillez inspecter l'appareil. Assurez-vous que rien n'est endommagé 

dans l'emballage. Conservez l’emballage d'origine dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. 

 

REMARQUE: Il existe deux différentes versions d'onduleurs E4 LCD Pro TM: les modèles standards et les 

modèles longues autonomies. Veuillez vous référer au tableau suivant : 

 

Modèle Version Modèle Version 

E4 LCD Pro TM 10k 

Modèle Standard 

E4 LCD Pro TM 10k S 

Modèle Longue 

Autonomie 
E4 LCD Pro TM 15k E4 LCD Pro TM 15k S 

E4 LCD Pro TM 20k E4 LCD Pro TM 20k S 

  

2-1. Déballage et inspection 

Déballer et vérifier le contenu de l'emballage. L'emballage d'expédition contient : 

● Un onduleur 

● Un manuel utilisateur 

● Un CD de logiciel de surveillance 

● Un câble RS-232 

● Un câble USB  

● Un câble batterie (livré seulement avec les modèles longues autonomies S) 

 

2-2. Vue de la face arrière 

           

 

Schéma 1 : Face arrière E4 

LCD Pro TM 10k 

Schéma 2 : Face arrière E4 

LCD Pro TM 15k 

Schéma 3 : Face arrière E4 

LCD Pro TM 20k 
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Schéma 4 : Face arrière E4 LCD Pro TM 10k S   Schéma 5 : Face arrière E4 LCD Pro TM 15k S / 20k S  

            

Schéma 6 : Bornier entrée sortie E4 LCD Pro TM     Schéma 7 : Bornier entrée sortie E4 LCD Pro  

10k/15k/20k TM   10k S / 15k S / 20k S 

1. Disjoncteur d’alimentation 

2. Bornier entrée sortie (schéma 6/7 pour les détails) 

3. Commutateur de by-pass manuel pour entretien 

4. Borne de sortie 

5. Borne de terre 

6. Borne d’entrée secteur 

7. Connecteur de batterie externe 

8. Port de communication RS232 

9. Slot intelligent SNMP / AS 400 

10. Port de communication USB 

11. Commande d’arrêt d’urgence EPO 

12. Ventilateur de refroidissement 
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2-3. Installation d'un onduleur seul 

L'installation et le câblage doivent être effectués conformément aux lois et règlements locaux en vigueur et 

les tâches suivantes doivent être exécutées par des professionnels qualifiés. 

1) S'assurer que les câbles électriques et les disjoncteurs d’alimentation sont compatibles avec la 

capacité nominale de l'onduleur de façon à éviter tout risque d’électrocution ou d'incendie. 

REMARQUE : Ne pas utiliser la prise murale comme source d'alimentation de l'onduleur, car son intensité 

nominale est inférieure à l'intensité d'entrée maximale de l'onduleur. La prise risque autrement de brûler ou 

d'être détruite. 

2)  Ouvrir (Position Off) le disjoncteur d’alimentation avant de procéder à l'installation. 

3)  Arrêter tous les périphériques connectés avant de les connecter à l'onduleur. 

4) Préparer les câbles en suivant les indications du tableau suivant : 

Modèle 
Spécifications de câblage (mm² / AWG) 

Entrée Sortie Batteries Terre 

E4 LCD Pro TM 10k 10 / 8 10 / 8  10 / 8 

E4 LCD Pro TM 10k S 10 / 8 10 / 8 10 / 8 10 / 8 

E4 LCD Pro TM 15k 16 / 6 16 / 6  16 / 6 

E4 LCD Pro TM 15k S 16 / 6 16 / 6 16 / 6 16 / 6 

E4 LCD Pro TM 20k 25 / 5 25 / 5  25 / 5 

E4 LCD Pro TM 20k S 25 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5 

REMARQUE 1 : Il est recommandé d'utiliser un câble approprié (voir ci-dessus), une section plus 

importance pour la sécurité et l'efficacité. 

REMARQUE 2 : La couleur des câbles doit être sélectionnée conformément aux lois et règlements 

locaux relatifs à l’électricité. 

 

5) Retirer le couvercle du bornier situé sur la face arrière de l'onduleur. Connecter ensuite les câbles 

comme illustré sur les schémas de borniers suivants : (Le câble de terre doit être connecté en premier lors 

de la connexion des câbles. Le câble de terre doit être déconnecté en dernier lors de la déconnexion des 

câbles !). 

Les modèles 10k et 15k VA peuvent être configuré pour deux applications différentes : Alimentation 

triphasée ou monophasée. Veuillez vous référer aux schémas de câblage ci-dessous. 

Schéma 8: Schéma de câblage du bornier pour entrée triphasée 

 

Schéma 8 : Schéma de câblage du bornier pour entrée monophasée (non disponible pour 20K) 

Entrée neutre 

 

Entrée phase 1 

 Entrée terre 

 

Sortie phase 

 Entrée phase 2 

 

Entrée phase 3 

 

Sortie terre 

 

Sortie neutre 
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REMARQUE 1 : S'assurer que tous les câbles sont solidement connectés sur les borniers.  

REMARQUE 2 : Prévoir un disjoncteur de sortie entre la sortie et la charge, ce disjoncteur doit avoir une 

fonction de protection contre les courants de fuite (disjoncteur différentiel). 

REMARQUE 3 : Les modèles 10kVA et 15kVA sont équipés d'une fonction d'adaptation automatique de 

phase en entrée. Cette fonction permet à l'onduleur d'adapter automatiquement la séquence de phase 

d'entrée. Par conséquent, cet onduleur peut accepter l’alimentation d'entrée triphasée ou monophasée. 

Veuillez consulter les schémas de câblage ci-dessus pour la connexion. Cependant, il n'accepte jamais la 

puissance d'entrée biphasée. 

 

6) Replacer le couvercle du bornier situé sur la face arrière de l'onduleur. 

 Avertissement : (Pour les modèles standards seulement) 

● S'assurer que l'onduleur est éteint pendant l'installation. L'onduleur ne doit pas être en marche lors de 

la connexion des câbles. 

● Ne pas essayer de modifier le modèle standard pour obtenir un modèle longue durée. Ne pas essayer, 

en particulier, de connecter la batterie interne standard à une batterie externe. Les types et tensions 

des batteries peuvent être différents. Si vous les connectez ensemble, cela peut provoquer des dégâts 

électriques ou un incendie ! 

 Avertissement : (Pour les modèles longues autonomies seulement) 

● S'assurer qu'un disjoncteur DC ou autre dispositif de protection est installé entre l'onduleur et les 
armoires de batteries externes. L'installer soigneusement le cas échéant. Fermer le disjoncteur avant 
l'installation. 

 Avertissement : 

● Pour les armoires à batteries standard il y a un disjoncteur de protection entre l’armoire à batteries et 
l’onduleur. Pour les autres batteries externes, assurez-vous qu’un disjoncteur ou un autre organe de 
protection est installé entre l’armoire à batteries et l’onduleur. Si tel n’est pas le cas, installez-le avec 
précaution. Fermer le disjoncteur avant l'installation. 

REMARQUE : Ouvrir (position OFF) le disjoncteur batteries et installer ensuite les armoires batteries. 

Entrée neutre 

 

Entrée terre 

 

Entrée phase 

Sortie terre 

 

Sortie phase 

 
Sortie neutre 
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Schéma 9 : Connexion des batteries 

● Faire très attention au marquage de polarité sur le bornier des batteries externes, et s'assurer que la 

connexion respecte bien les polarités. Une connexion incorrecte peut endommager de manière 

irréversible l'onduleur. 

● S'assurer que le câblage de protection terre est correct. Vérifier soigneusement que les spécifications 

d'intensité, de couleur, de section, de connexion sont respectées. 

● S'assurer que le câblage d'entrée secteur et de sortie est correct. Vérifier soigneusement que les 

spécifications d'intensité, de couleur, de section, de connexion sont respectées. S'assurer que les 

connexions Phases/Neutre est correcte et non inversée, et qu'il n'y a pas de court-circuit. 

2-4. Installation du logiciel 

Pour obtenir une protection optimale du système, installer le logiciel de surveillance de l'onduleur afin de 
configurer entièrement l'arrêt de l'onduleur. 
 

Ports de communication : 
 
 Port USB Port RS-232 Emplacement intelligent  

    
 

Dans le but de permettre, sans surveillance, l'arrêt, le démarrage et la surveillance d'état, connecter une 

extrémité du câble de communication au port USB/RS-232 et l'autre extrémité au port de communication 

de l'ordinateur. Installez le logiciel de communication InfoPower sur votre ordinateur, il est possible d'établir 

sur l'ordinateur l'horaire d'arrêt, de démarrage et de surveillance de l'état de l'onduleur. 

 

L'onduleur est équipé d'un emplacement intelligent qui est prévue soit pour une carte SNMP soit pour une 

carte AS400. L'installation d'une carte SNMP ou AS400 sur l'onduleur permet l'utilisation d'options 

avancées de surveillance et de communication.  

 
Remarque : Le port USB et le port RS-232 ne peuvent pas fonctionner en même temps.  
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3. Utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Schéma 11: Voyants et écran LCD 

3-1. Fonctions des boutons 

Bouton Fonction  

Bouton ON/Enter  

ü Mise en marche de l'onduleur : Appuyer sur ce bouton ON (Marche) pendant 
plus de 1s pour mettre l'onduleur en marche. 

ü Touche Enter : Appuyer sur ce bouton Enter (Entrée) pour confirmer la 
sélection dans le mode de configuration. 

Bouton OFF/ESC 

ü Arrêt de l'onduleur : Appuyer sur ce bouton OFF (Arrêt) pendant plus de 2s 
pour arrêter l'onduleur.  

ü Touche Esc : Appuyer sur ce bouton ESC (Échap) pour revenir sur le dernier 
menu du menu de configuration.  

Bouton Test/Up  

ü Essai des batteries : Tout en étant en mode AC* ou CVCF*, appuyer sur ce 
bouton Test (Essai) pendant plus de 1s pour faire un test batterie. 

ü Touche UP : Appuyer sur le bouton UP (flèche montante) pour afficher la 
sélection suivante dans le mode de configuration. 

Touche Mute/Down  

ü Arrêt alarme sonore : Appuyer sur ce bouton Mute (Silence) pendant plus de 
1s pour arrêter le signal sonore. Voir la section 3-4-8 pour plus de détails.  

ü Touche Down : Appuyer sur le bouton Down (flèche descendante) pour 
afficher la sélection précédente dans le mode de configuration. 

Bouton Test/Up + 
Mute/Down 

ü Appuyer sur ces deux boutons, simultanément et pendant plus d'une seconde, 
pour ouvrir ou quitter le menu de configuration.  

* Le Mode AC est le mode normal. Le mode CVCF est le mode de convertisseur de fréquence.  

Écran LCD   

Boutons   

Voyants    
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3-2. Voyants LED et écran LCD 

Indicateurs LED : 

Quatre LED se trouvent en face avant et indiquent les états de fonctionnement de l'onduleur : 

Mode            LED BYPASS LINE BAT FAULT 

Démarrage onduleur ● ● ● ● 

Mode By-pass ● ○ ○ ○ 

Mode Secteur ○ ● ○ ○ 

Mode Batterie ○ ○ ● ○ 

Mode CVCF ○ ● ○ ○ 

Test de batteries ● ● ● ○ 

Défaut ○ ○ ○ ● 

Remarque : ● signifie que la LED est allumée, et ○ que la LED est éteinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 12 : Écran LCD 

Affichage  Fonction  

Informations sur les durées de secours 

 
Indique la durée de l’autonomie en chiffres lorsque l'onduleur est en mode 
batteries. H : heures, M : minutes, S: secondes 

Informations de défaut 

 
Indique une alarme ou un défaut. 

 
Donne les codes des défauts (listés en détails dans la section 3-9). 

Fonctionnement en sourdine  

 
Indique que l'alarme sonore de l'onduleur est désactivée.  

Informations sur les tensions de sortie et de batteries  

 

Indique la tension de sortie, la fréquence ou la tension des batteries. 
VAC : tension de sortie, VDC : tension des batteries, Hz : fréquence 

Informations sur la charge  

Autonomie Défaut Mode silencieux 

Tension de 

sortie et 

Batterie 

Tension 

réseau et 

Batterie 

 

Batterie Information 

charge 

connectée 

Mode de fonctionnement 
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Indique le niveau de charge : 0-25 %, 26-50 %, 51-75 %, et 76-100%.  

 
Indique une surcharge. 

 
Indique que la charge ou la sortie est en court-circuit. 

Informations sur le mode de fonctionnement 

 
Indique que l'onduleur est connecté au secteur. 

 
Indique que l’onduleur fonctionne en mode batterie 

 
Indique que l’onduleur est en mode by-pass 

 
Indique que le circuit « Onduleur » est en fonctionnement. 

 
Indique que la sortie est alimentée 

Informations sur les batteries 

 

Indique la capacité des batteries : 0-25%, 26-50%, 51-75%, et 76-100%. 

 
Indique un défaut de batteries. 

 
Indique un niveau bas de batteries et une tension faible de batteries. 

Informations sur les tensions d'entrée et de batteries 

 

Indique la tension d'entrée, la fréquence ou la tension des batteries. 
VAC : tension d'entrée, Vdc : tension des batteries, Hz : fréquence d'entrée 

3-3. Alarme sonore 

Description État de l'alarme sonore 
Mode 
silence 

État de l'onduleur 

Mode By-pass Un bip toutes les 2 minutes 

Oui Mode Batteries Un bip toutes les 4 secondes 

Mode Défaut   Sonne en permanence 

Alarme 

Surcharge  Deux bips par seconde 

Non 

Batteries faibles 

Un bip par seconde 

Batteries déconnectées 

Batteries surchargées 

Activation mode EPO 

Défaillance ventilateur /  
Sur température 

Défaillance chargeur batteries 

Changement de rotation de phase en entrée 

Tension d'entrée déséquilibrée 
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Perte d’une phase en entrée 

Défaut 

Défaillance démarrage BUS DC 

Sonne en permanence Oui 

Surtension Bus DC 

Sous-tension Bus DC 

Déséquilibre Bus DC 

Défaillance démarrage Soft interne onduleur 

Sous-tension circuit onduleur  

Circuit onduleur en court-circuit 

SCR batterie en court-circuit 

Température trop élevée 

Surcharge 

 

3-4. Utilisation d'un onduleur seul 

1. Allumer l'onduleur en alimentation secteur (en mode AC)  

1) Une fois l'alimentation correctement connectée, fermer le disjoncteur du bloc de batteries 

« position ON » (cette étape est valable uniquement pour le modèle longue autonomie). Fermer 

ensuite le disjoncteur d'entrée (à l’arrière de l’onduleur) « position ON ». Le ventilateur se met en 

marche et l'onduleur alimente la charge via le by-pass. L'onduleur fonctionne en mode By-pass 

statique.  

REMARQUE 1 : Lorsque l'onduleur est en mode By-pass, la tension de sortie est directement 

fournie par le secteur après fermeture du disjoncteur d'entrée. En mode By-pass, la charge n'est 

pas protégée par l'onduleur. Il faut mettre l'onduleur en marche pour protéger les charges 

importantes. Voir l'étape suivante.  

2) En face avant maintenir le bouton « ON » appuyé pendant 1s pour mettre l'onduleur en marche et 

le signal sonore retentit une fois. 

3) Après quelques secondes, l'onduleur passe en mode Line (mode normal). Si l'alimentation secteur 

présente une anomalie, l'onduleur passe en mode batteries sans interruption. 

REMARQUE : Lorsque l'onduleur fonctionne sur ses batteries, il s'arrête automatiquement après 

décharge complète des batteries. Lorsque le secteur revient, l'onduleur démarre automatiquement. 

2. Allumer l'onduleur sans alimentation secteur (en mode batterie) 

1) S'assurer que le disjoncteur du bloc de batteries est en position fermée « ON » (uniquement dans 

le cas d'un modèle longue autonomie).  

2) En face avant, maintenir le bouton « ON » appuyé pendant 0,5 s pour mettre l'onduleur en marche 

et le signal sonore retentit une fois. 

3) Après quelques secondes, l'onduleur passe en mode batterie. 

3. Connexion de la charge sur l'onduleur 

Il est possible, après avoir mis en marche l'onduleur, de connecter la charge sur la sortie. 

1) Mettre d'abord l'onduleur en marche et activer les appareils un par un; l’écran LCD affichera le 

niveau de charge total.  

2) S'il est nécessaire de connecter des charges inductives, une imprimante par exemple, l'intensité 

du courant d'appel doit être soigneusement calculée de façon à vérifier que l'onduleur est capable 

de l'absorber, car la consommation en courant de ce type de charge peut être trop forte. 
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3) Si l'onduleur est surchargé, le signal sonore retentit toutes les deux secondes. 

4) Dans ce cas, délester immédiatement quelques charges pour décharger l'onduleur. Il est 

recommandé de connecter sur l'onduleur des charges ne dépassant pas au total 70% de la 

capacité de puissance nominale de l'onduleur, de façon à disposer d'une marge de sécurité pour 

empêcher la surcharge du système.  

5) Si la surcharge dépasse la valeur autorisée indiquée dans les spécifications du mode AC, 

l'onduleur passe automatiquement en mode By-pass. Après avoir éliminé la surcharge il revient en 

mode AC. Si la surcharge dépasse la valeur autorisée indiquée dans les spécifications du mode 

batteries, l'onduleur se met en mode défaut et coupe la sortie. Si le by-pass est activé, l'onduleur 

alimente les charges par le by-pass. Lorsque la fonction de by-pass est désactivée, ou que 

l'alimentation en entrée n'est pas dans la plage acceptable de by-pass, il coupe directement la 

sortie. 

4. Charge des batteries 

1) Une fois l'onduleur connecté sur le secteur et que son disjoncteur d’entrée est fermé, le chargeur 

batterie charge automatiquement les batteries sauf si l'onduleur est en mode Batteries ou en 

mode Auto-test. 

2) Avant la première utilisation, il est recommandé de charger les batteries pendant au moins 10 

heures. La durée de secours serait, autrement, plus courte que la durée attendue. 

3) S'assurer que la configuration du nombre de batteries (voir section 3-4-11 pour les détails de la 

configuration) est conforme à la connexion actuelle. 

4)   Le courant de charge peut être changé à 1A/2A/4A grâce à l’écran LCD ou le logiciel. 

Assurez-vous que le courant de charge est adapté aux caractéristiques des batteries. 

5. Fonctionnement en mode Batteries 

1) Lorsque l'onduleur est en mode batteries, le signal sonore retentit en fonction du taux de 

décharges des batteries. Si la capacité de batteries est supérieure à 25%, le signal sonore retentit 

une fois toutes les 4 secondes; si la tension des batteries tombe jusqu’au niveau d'alarme, il 

retentit rapidement (une fois par seconde) de façon à rappeler aux utilisateurs que le niveau des 

batteries est bas et que l'onduleur est sur le point de s'arrêter automatiquement. Les utilisateurs 

peuvent délester quelques charges non critiques pour désactiver l'alarme d'arrêt et prolonger la 

durée de secours. Si aucune autre charge ne peut être retirée, il faut couper toutes les charges le 

plus vite possible et ainsi empêcher la perte de données.  

2) En mode batteries, si le signal sonore est gênant, les utilisateurs peuvent le désactiver en 

appuyant sur le bouton Mute. 

3) La durée de secours des modèles de longue durée dépend de la capacité des batteries externes. 

4) La durée de secours peut être différente selon la température ambiante et les types de charges. 

5) Lorsque la durée de secours est configurée sur 16,5 heures (valeur par défaut à partir de l’écran 

LCD : 999min), l'onduleur s'arrête automatiquement après une décharge de 16,5 heures pour 

protéger les batteries. Cette protection de décharge de batteries peut être activée ou désactivée 

par le biais de l’écran LCD (Voir la section 3-7 sur la configuration du LCD). 

6. Arrêter l'onduleur avec alimentation secteur en mode AC 

1) Arrêter l'onduleur en appuyant sur le bouton « OFF » pendant au moins 2 seconde. Le signal 

sonore retentit une fois et l'onduleur passe en mode By-pass.  

REMARQUE 1 : Si l'onduleur a été configuré pour activer la sortie de by-pass, il met en by-pass la 

tension du secteur sur les bornes de sortie, même si l'onduleur a été arrêté. 
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REMARQUE 2 : Après avoir arrêté l'onduleur, l'onduleur fonctionne en mode By-pass et les 

appareils connectés ne sont plus alimentés en cas d’absence secteur.  

2) En mode By-pass, la tension de sortie de l'onduleur est toujours présente. Il faut ouvrir (Off) le 

disjoncteur d'entrée pour couper les sorties. Quelques secondes plus tard, il n'y a plus d'affichage 

sur le panneau et l'onduleur est complètement arrêté. 

7. Arrêter l'onduleur sans alimentation secteur en mode Batteries 

1) Arrêter l'onduleur en appuyant sur le bouton « OFF » pendant au moins 2 secondes. Le signal 

sonore retentit une fois. 

2) L'onduleur n'alimente plus les sorties et il n'y a plus d'affichage sur le panneau. 

8. Mettre le signal sonore en sourdine 

1) Pour arrêter le signal sonore, appuyer sur le bouton « Mute » pendant au 1 seconde. En appuyant 

à nouveau sur le bouton « Mute », le signal retentit à nouveau. 

2) Certaines alarmes ne peuvent pas être mises en sourdine tant que l'erreur n’a pas été corrigée. 

9. Fonctionnement en mode d'avertissement 

1) Le voyant de défaut (Fault) qui clignote et le signal sonore qui retentit en permanence, indiquent 

que certains problèmes affectent le fonctionnement de l'onduleur. Les utilisateurs peuvent lire le 

code de défaut sur l’écran LCD. Pour plus de détails, voir le tableau de dépannage dans le 

chapitre 4.  

2) Certaines alarmes ne peuvent pas être mises en sourdine tant que l'erreur n’a pas été corrigée. 

Voir la section 3-3 pour plus de détails. 

10. Utilisation du ByPass de maintenance 

Cette opération est réservée aux techniciens professionnels ou qualifiés. Lors de l’opération de 

maintenance, si la charge ne peut être coupée, il est nécessaire de passer l’onduleur en mode bypass 

manuel. 

1) Quand la LED de défaut s’éclaire et l’alarme bippe en continu, cela signifie qu’une erreur critique 

est en cours. Le code d’erreur est affiché sur l’écran. Reportez-vous à la section 4-Dépannage. 

2) Vérifier la charge, le câblage, les ventilateurs, le secteur, les batteries, etc. lors d’un code d’erreur. 

N’allumez pas l’onduleur avant que le problème ne soit résolu. Si vous ne parvenez pas à 

résoudre les problèmes, contactez votre distributeur ou votre service de maintenance. 

3) En cas d’urgence, coupez la connexion au secteur, aux batteries externes et à la sortie le plus 

rapidement possible pour éviter tout danger. 

11. Changement du nombre de batteries 

1)  Cette opération ne doit être effectuée que par des professionnels ou techniciens qualifiés. 

2) Arrêter l'onduleur. Si la charge ne peut pas être arrêtée, il faut retirer le couvercle de l'interrupteur   

de by-pass d'entretien, en face arrière, et tourner d'abord l'interrupteur sur la position « BPS » 

(voir chapitre 10). 

3)  Ouvrir le disjoncteur d'entrée et celui des batteries. 

4)  Ouvrir l’armoire onduleur et modifier le jumper (CN1) de la carte contrôle pour configurer le 

nombre de batteries comme ci-après :  
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 16 Batteries 18 Batteries 20 Batteries 

10kVA 

    

15kVA/20kVA 

   

Note:      =connecter au jumper;      =pas de jumper 

5)  Ajustez le nombre de batteries dans le pack, puis remettez le couvercle et fermez le sectionneur 

batteries du modèle longue autonomie.  

6)  Fermer le disjoncteur d'entrée et l'onduleur passera en mode By-pass. Si l'onduleur est en mode 

By-pass manuel, tourner l'interrupteur d'entretien sur la position « UPS », repositionner son 

couvercle et mettre l'onduleur en marche. 

3-5. Index des abréviations de l’écran LCD 

Abréviation Contenu de l’affichage Signification 

ENA 
 

Activé 

DIS 
 

Désactivé 

ATO 
 

Automatique 

BAT 
 

Batteries 

NCF 
 

Mode Normal (ce n'est pas le mode CVCF) 

Tension et fréquence constantes) CF 
 

Mode CVCF (convertisseur de fréquence) 

SUB 
 

Soustraction 

ADD 
 

Addition 

ON 
 

En marche 

OFF 
 

Arrêté 

FBD 
 

Interdit 

OPN 
 

Permis  

RES 
 

Réservé 
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3-6. Configuration de l’onduleur 

Trois paramètres permettent de configurer l'onduleur. Voir la figure 13 : 

 

 

Le paramètre 1 est destiné à la sélection du 
programme. Vingt programmes sont à 
configurer. Voir le tableau ci-dessous. 

Les paramètres 2 et 3 sont pour des options 
de configuration ou des valeurs de chaque 
programme.  

Remarque : Sélectionner « Up » ou « Down » 
pour changer les programmes ou les 
paramètres.  

Liste des 20 programmes disponibles pour le paramètre 1 :  

Code Description By-pass AC CVCF Batteries 
Test de 

batteries 

01 Tension de sortie Y     

02 Fréquence de sortie Y     

03 Plage de tension pour le by-pass Y     

04 Plage de fréquence pour le by-pass Y     

05 Réservé      

06 Réservé      

07 Réservé      

08 Configuration du mode By-pass Y Y    

09 
Configuration de la durée de secours des 
batteries 

Y Y Y Y Y 

10 Réservé      

11 Réservé      

12 Réservé      

13 Réglage de la tension des batteries Y Y Y Y Y 

14 Réservé      

15 Calibrage de la tension de l’onduleur  Y Y Y  

16 Réglage de la tension du chargeur floating Y Y Y Y Y 

17 
Réglage de la tension du chargeur 
constant 

Y Y Y Y Y 

18 Réglage de la charge maximale actuelle Y Y Y Y Y 

19 
Réglage de la capacité des batteries et des 
groupes 

Y Y Y Y Y 

20 
Réglage de la durée de secours des 
batteries 

Y Y Y Y Y 

 
*Y (YES/OUI) signifie que ce programme peut être configuré dans ce mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Schéma 13 : Paramètres LCD 

Paramètre 1 

Paramètre 2 

 

 

Paramètre 3 
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ü 01: Tension de sortie  

Interface Configuration 

 

Paramètre 3 : Tension de sortie 
Il est possible de choisir la tension suivante dans le paramètre 3 : 
208: la tension de sortie est de 208 VAC 
220: la tension de sortie est de 220 VAC 
230: la tension de sortie est de 230 VAC 
240: la tension de sortie est de 240 VAC 

 

ü 02: Fréquence de sortie  

Interface Configuration 

 
 

Mode Normal, 50 Hz 

 
60 Hz, CVCF mode 

 
ATO 

 

Paramètre 2 : Fréquence de sortie 
Configuration de la fréquence de sortie. Les trois options suivantes 
sont disponibles avec le paramètre 2: 
50,0Hz: La fréquence de sortie est réglée sur 50 Hz.  
60,0Hz: La fréquence de sortie est réglée sur 60 Hz. 
ATO: Lorsqu'il est sélectionné, la fréquence de sortie est fixée en 
fonction de la dernière fréquence de réseau normale. Si elle se 
trouve entre 46 Hz et 54 Hz, la fréquence de sortie est de 50 Hz. Si 
elle se trouve entre 56 Hz et 64 Hz, la fréquence de sortie est de 60 
Hz. ATO est la valeur par défaut. 
 
Paramètre 3 : Mode Fréquence 
Réglage de la fréquence de sortie en mode CVCF ou non. Les deux 
options suivantes sont disponibles avec le paramètre 3: 
CF: Configuration de l'onduleur en mode CVCF. Lorsqu'il est 
sélectionné, la fréquence de sortie est fixée à 50 Hz ou à 60 Hz 
selon la configuration dans le paramètre 2. La fréquence d'entrée 
peut être entre 46 Hz et 64 Hz. 
NCF: Configuration de l'onduleur en mode normal (pas en mode 
CVCF). Lorsqu'il est sélectionné, la fréquence de sortie se synchronise 
avec la fréquence d'entrée dans la plage 46 à 54 Hz à 50 Hz ou 56 à 
64 Hz à 60 Hz selon la configuration dans le paramètre 2. Si 50 Hz est 
sélectionné dans le paramètre 2, l'onduleur passe en mode batteries 
lorsque la fréquence d'entrée n'est pas dans la plage 46 à 54 Hz. Si 60 
Hz est sélectionné dans le paramètre 2, l'onduleur passe en mode 
batteries lorsque la fréquence d'entrée n'est pas dans la plage 56 à 64 
Hz.  
*Si le paramètre 2 est ATO, le paramètre 3 indique la fréquence 
actuelle. 

 ̧ 03: Plage de tension pour le by-pass  

Interface Configuration 

 

Paramètre 2 : Configuration de la tension minimum acceptable pour 
le by-pass. La plage de réglage va de 110 V à 209 V et la valeur par 
défaut est de 110 V. 
Paramètre 3 : Configuration de la tension maximum acceptable pour 
le by-pass. La plage de réglage va de 231V à 276V et la valeur par 
défaut est de 264V. 

 ̧ 04: Plage de fréquence pour le by-pass 

Interface Configuration 

 

Paramètre 2 : Configuration de la fréquence minimum acceptable 
pour le by-pass.  
Système 50 Hz: Plage de fréquence de 46 Hz à 49 Hz. 
Système 60 Hz: Plage de fréquence de 56 Hz à 59 Hz. 
La valeur par défaut est de 46 Hz/56 Hz. 
Paramètre 3 : Configuration de la fréquence maximum acceptable 
pour le by-pass.  
50 Hz: Plage de fréquence de 51 Hz à 54 Hz.  
60 Hz: Plage de fréquence de 61 Hz à 64 Hz. 
La valeur par défaut est de 54 Hz / 64 Hz. 
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 ̧ 05: Réservé 

Interface Configuration 

 

 
 
Réservé 

 ̧ 06: Réservé 

Interface Configuration 

 

Réservé 

 ̧ 07: Réservé 

Interface Configuration 

 

 
 
 
Réservé 

 ̧ 08: Configuration du mode By-pass 

Interface Configuration 

 

Paramètre 2 :  
OPN: Le By-pass est permis. Lorsqu'il est sélectionné, l'onduleur 
fonctionne en mode By-pass suivant que la configuration de by-pass 
est activée ou désactivée. 
FBD: Le By-pass n'est pas permis. Lorsqu'il est sélectionné, le 
fonctionnement en mode By-pass est interdit dans tous les cas.  
Paramètre 3 : 
ENA: Le By-pass est activé. Lorsqu'il est sélectionné, le mode 
By-pass est activé.  
DIS: Le By-pass est désactivé. Lorsqu'il est sélectionné, le By-pass 
automatique est acceptable mais le By-pass manuel n'est pas 
permis. By-pass manuel signifie que les utilisateurs opèrent 
manuellement l'onduleur dans le mode By-pass. Par exemple, en 
appuyant sur le bouton OFF en mode Line on passe en mode 
By-pass.  

 ̧ 09: Configuration de la durée de secours des batteries 

Interface Configuration 

 

Paramètre 3 :  
000~999: Configure la durée de secours maximale de 0 min à 
999min. L'onduleur s'arrête pour protéger les batteries à la fin de la 
durée de secours. La valeur par défaut est 990 minutes. 
DIS: Désactive la protection de décharge de batteries et la durée de 
secours dépend de la capacité des batteries.  
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 ̧ 10: Réservé 

Interface Configuration 

 

Réservé 

 ̧ 11: Réservé 

Interface Configuration 

 

Réservé 

 ̧ 12: Réservé 

Interface Configuration 

 

 
 
 
Réservé 

 ̧ 13: Réglage de la tension des batteries  

Interface Configuration 

 

Paramètre 2: Sélectionner la fonction Add ou Sub pour régler la 
tension des batteries sur une valeur réelle.  
Paramètre 3: La plage de réglage va de 0 à 5,7 V et la valeur par 
défaut est de 0 V. 

 ̧ 14: Réglage de la tension du chargeur 

Interface Configuration 

 

Réservé 
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 ̧ 15: Calibrage de la tension de l'onduleur 

Interface Configuration 

 

Paramètre 2: Sélectionner Add ou Sub pour régler la tension de 
l'onduleur. 
Paramètre 3: La plage de réglage va de 0 à 6.4 V et la valeur par 
défaut est de 0 V. 

 ̧ 16: Réglage de la tension du chargeur floating 

Interface Configuration 

 

Paramètre 2: Vous pouvez choisir Add ou Sub pour ajuster la 
tension du chargeur en mode floating. 
Paramètre 3: La plage de tension est de 0V à 6.4V, la valeur par 
défaut est 0V. 

 ̧ 17: Réglage de la tension du chargeur constant 

Interface Configuration 

 

Paramètre 2: Vous pouvez choisir Add ou Sub pour ajuster la 
tension du chargeur en mode tension constante. 
Paramètre 3: La plage de tension est de 0V à 3.2V, la valeur par 
défaut est 0V. 

 ̧ 18: Réglage du courant maximum du chargeur 

Interface Configuration 

 

Paramètre 3 : 
Le courant de charge maximum peut être ajusté. 
La valeur par défaut est 4A pour les modèles à longues autonomies et 
1A pour les modèles standards. 
Les options disponibles sont 1A, 2A et 4A. 

 ̧ 19: Réglage de la capacité des batteries et des groupes 

Interface Configuration 

 

Paramètre 2: 
Règle la capacité des batteries à 7AH, 9 AH, 10 AH, 12 AH, 17 AH, 26 
AH, 40 AH, 65 AH, 100 AH et ainsi de suite. 
La valeur par défaut est de 9 AH. 
Paramètre 3: 
Réglez les groupes de batteries de 1 à 6. La valeur par défaut est 1 
groupe. Ces paramètres servent au calcul du temps de secours des 
batteries. 
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 ̧ 20: Réglage de la durée de secours des batteries 

Interface Configuration 

 

Paramètre 3: 
Ajustez l’affichage du temps de secours en ajustant le facteur de 
puissance. La formule est la suivante : 
Affichage du temps d’affichage = Temps de secours calculé à l’origine 
x Facteur de puissance. 
La valeur par défaut du facteur de puissance est de 1.0, et l’amplitude 
est de 0.5 à 2. 

 

3-7. Mode de fonctionnement / État d’utilisation 

Mode et état d'utilisation 

Mode AC 

Description 

Lorsque la tension d'entrée se trouve dans la plage acceptable, 

l'onduleur fournira en sortie une alimentation AC pure et stable. En 

mode AC, l'onduleur chargera également les batteries. 

Écran LCD 

  

Mode CVCF 

(Convertisseur 

de Fréquence) 

Description 

Lorsque la fréquence d'entrée se trouve entre 46 Hz et 64 Hz, l'onduleur 

peut être réglé sur une fréquence de sortie constante de 50 Hz ou 60 

Hz. Dans ce mode, l'onduleur continue de charger les batteries. 

Écran LCD 

  

Mode Batteries 

Description 

Lorsque la tension d'entrée est au-delà de la plage acceptable, ou 

lorsqu'une panne de courant se produit, l'onduleur alimente en secours 

à partir des batteries et l'alarme sonore sonne toutes les 4 secondes. 

Écran LCD 

  

Mode By-pass Description 

Lorsque la tension d'entrée est dans la plage acceptable et que le 

by-pass est activé, arrêter l'onduleur et il passe en mode By-pass. 

L'alarme sonne toutes les deux minutes. 
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Écran LCD 

  

Test de batteries 

Description 

Lorsque l'onduleur est en mode AC ou en mode CVCF, appuyer sur la 

touche « Test » pendant plus de 1 seconde. Le signal sonore retentit 

une fois et l'essai des batteries commence. La ligne entre les icônes I/P 

et onduleur clignote pour le signaler aux utilisateurs. Cette opération 

permet de vérifier l'état des batteries. 

Écran LCD 

  

Mode 

avertissement 

Description 

Lorsque l’onduleur donne un avertissement et peut fonctionner 

normalement, le panneau LCD affiche les codes d'avertissement. 

Chaque code d'avertissement représente une condition 

d'avertissement. Reportez-vous à la section 3-9 pour identifier la 

situation. 

Écran LCD 

 

État de défaut 

Description 
Lorsque l'onduleur est en panne, il affiche les codes d'erreur sur l'écran 

LCD. 

Écran LCD 
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3-8. Codes de défauts : Icône      fixe 

Défaut Code du 
défaut 

Icône Fault 
Code du 
défaut 

Icône 

Défaillance démarrage BUS 
DC 

01 Aucune 
Basse tension du circuit de 

l'onduleur 
13 Aucune 

Surtension Bus DC 02 Aucune 
Sortie circuit inverseur 

court-circuité 
14  

Sous-tension Bus DC 03 Aucune Batterie SCR court-circuité 21 Aucune 

Déséquilibre du Bus 04 Aucune Surchauffe 41 Aucune 

Défaillance démarrage 
firmware onduleur 

11 Aucune Surcharge 43  

Tension circuit onduleur 
haute 

12 Aucune    

3-9. Indicateurs d’avertissement : Icône    clignotante 

Avertissement 
Icône 

(clignotante) 
Alarme 

Code 

d’avertissement 

Batterie non connectée   Sonne toutes les secondes 01 

Perte phases d’entrée  Sonne toutes les secondes 02 

Déséquilibre de la phase d’entrée  Sonne toutes les secondes 04 

Surcharge 

  

Sonne toutes les secondes 07 

Batterie faible   Deux bips par seconde 08 

Surcharge   Sonne toutes les secondes 09 

Activation mode EPO   Sonne toutes les secondes 0b 

Défaillance ventilateur / Excès de 

température   Sonne toutes les secondes 0d 

Défaillance chargeur 
  

Sonne toutes les secondes 0E 

3 fois en surcharge en 30 minutes  Sonne toutes les secondes 33 

Couvercle du commutateur de 

maintenance ouvert  Sonne toutes les secondes 3A 

Tension d'entrée asymétrique  Sonne toutes les secondes 3C 
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4. Dépannage 

Utiliser le tableau ci-après lorsque l’onduleur ne fonctionne pas correctement.  

5. Stockage et entretien 

Symptôme Cause possible Remèdes 

Pas d'indication et alarme bien que le 
secteur soit normal.  

L'alimentation AC n'est pas 
correctement connectée. 

Vérifier que le cordon 
d'alimentation est solidement 
connecté au secteur.  

L'icône et le code 

d'avertissement  clignotent sur 
l'écran LCD et l'alarme sonne toutes 
les secondes. 

La fonction EPO est activée. 
Configurer le circuit pour 
fermer la position et 
désactiver la fonction EPO.  

Les icônes et  
clignotent sur l'écran LCD et l'alarme 
sonne toutes les secondes. 

Les batteries externes ou 
internes ne sont pas 
correctement connectées. 

Vérifier que toutes les 
batteries sont correctement 
connectées. 

Les icônes et  
clignotent sur l'écran LCD et l'alarme 
sonne deux fois toutes les secondes. 

L'onduleur est surchargé.  
Délester les charges en excès 
sur la sortie de l'onduleur. 

L’onduleur est surchargé. Les 
dispositifs connectés à l'onduleur 
sont alimentés directement par le 
réseau électrique au travers du 
By-pass. 

Délester les charges en excès 
sur la sortie de l'onduleur. 

Après plusieurs défauts de 
surcharge, l'onduleur est 
verrouillé en mode By-pass. Les 
dispositifs connectés sont 
alimentés directement par le 
réseau. 

Délester d'abord les charges 
en excès sur la sortie de 
l'onduleur. Arrêter ensuite 
l'onduleur et le redémarrer. 

Le code de défaut 43 est affiché, 

l'icône  s'allume sur l'écran 
LCD et l'alarme sonne en continu. 

La surcharge de l'onduleur est 
trop longue et l'onduleur entre 
en défaut. L'onduleur s'arrête 
ensuite automatiquement. 

Délester les charges en excès 
sur la sortie de l’onduleur et 
redémarrer l’onduleur. 

Le code de défaut 14 est affiché, 

l'icône  s'allume sur l'écran 
LCD et l'alarme sonne en continu. 

L'onduleur s'arrête 
automatiquement en raison d'un 
court-circuit sur la sortie de 
l'onduleur. 

Vérifier le câblage de sortie et 
vérifier que les dispositifs 
connectés ne sont pas en état 
de court-circuit. 

D’autres codes d’erreur peuvent être 
affichés sur l’écran LCD avec un bip 
sonore ininterrompu 

Un défaut interne à l'onduleur 
s'est produit.  

Contactez votre distributeur. 

La durée de secours des batteries 
est plus courte que la valeur 
nominale. 

Les batteries ne sont pas 
complètement chargées. 

Recharger les batteries 
pendant au moins 7 heures et 
vérifier leur capacité. Si le 
problème persiste, contactez 
votre distributeur.  

Défaut de batteries 
Contactez votre distributeur 
pour remplacer les batteries. 

Les icônes et  clignotent 
sur l'écran LCD et l'alarme sonne 
toutes les secondes. 

Le ventilateur est bloqué ou ne 
fonctionne pas, ou la 
température de l'onduleur est 
trop élevée. 

Vérifier les ventilateurs et 
contacter le distributeur.  
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5-1. Stockage  

Charger les batteries pendant au moins 10 heures avant de les stocker. L'onduleur doit être stocké couvert 

et en position droite dans un endroit frais et sec. En cours de stockage, recharger les batteries 

conformément au tableau suivant : 

 

Température de stockage Fréquence de chargement Temps de charge 

De -25°C à 40°C Tous les 3 mois 1 à 2 heures 

De 40°C à 45°C Tous les 2 mois 1 à 2 heures 

5-2. Entretien  

 L'onduleur fonctionne avec des tensions dangereuses. Les réparations ne doivent être faites que 

par du personnel d'entretien qualifié.  

  Même après avoir été déconnecté du secteur, les composants internes de l'onduleur sont encore 

connectés à la batterie et sont donc toujours sous tension et dangereux.  

 Avant de procéder à une révision quelconque ou à l'entretien, déconnecter les batteries et 

vérifier qu'il n'y a aucun courant ou tension dangereuse sur les bornes des condensateurs de haute 

capacité tels que les condensateurs BUS.  

 Seules des personnes familières avec les batteries, et prenant les mesures de précaution 

requises, peuvent remplacer les batteries et superviser le remplacement. Les personnes non habilitées 

ne doivent pas rester à proximité des batteries.  

  Avant de procéder à l'entretien ou à la réparation, vérifier qu'il n'y a aucune tension entre les 

bornes des batteries et la terre. Le circuit de batterie n'est pas isolé de la tension d'entrée. Des tensions 

dangereuses peuvent exister entre les bornes des batteries et la terre.  

 Les batteries peuvent provoquer des électrocutions et présenter un fort courant de court-circuit. 

Avant de procéder à l'entretien ou à la réparation, prendre la précaution de retirer les montres de poignée, 

les bagues et tout objet métallique, et n'utiliser, pour l'entretien ou à la réparation, que des outils avec 

manches isolés. 

 Remplacer les batteries par des batteries du même type et en même nombre.  

 Ne pas essayer de détruire les batteries en les brûlant car elles pourraient exploser. Les batteries 

doivent être rejetées soigneusement et conformément aux règlements locaux. 

 Ne jamais ouvrir ou détruire les batteries. Les éclaboussures d'électrolyte peuvent provoquer 

des blessures à la peau et aux yeux. Il peut être toxique.  

 Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne remplacer le fusible qu'avec un fusible du même type et de 

même ampérage.  

  Ne pas désassembler l'onduleur. 
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6. Spécifications techniques 

E4 LCD PRO TM 10k (S) E4 LCD PRO TM 15k (S) E4 LCD PRO TM 20k (S)

10 000 VA 15 000 VA 20 000 VA

8 000 W 12 000 W 16 000 W

Dimensions P x L x H (mm) 815 x 250 x 826

Poids net (kg) 76 78 145

Dimensions P x L x H (mm) 575 x 190 x 318

Net Weight (kg) - UPS 15 16 18,95

Transfert mode batterie

Retour mode normal

Transfert mode batterie

Retour mode normal

AC mode

100%~110%: 30min; 

110%~130%: 5min;

 >130% : 1sec

100%~110%: 15min; 

110%~130%: 30sec; 

>130% : 1sec

100%~110%: 5min; 

110%~130%: 1sec; 

>130% : Immediately 

Battery mode

100%~110%: 3min; 

110%~130%: 30sec; 

>130% : 1sec

100%~110%: 1min; 

110%~130%: 5sec; 

>130% : Immediately

100%~110%: 1min; 

110%~130%: 1sec; 

>130% : Immediately

Mode secteur au mode batt

Onduleur au bypass

Type de batterie

Numbers 20pcs 20pcs 16pcs x 2

Temps de recharge

Courant de charge (max)
Par défault : 2 A ± 10%

Max.: 1A, 2A, 4A (Ajustable)

Tension de charge 273 V ± 1% 273 V ± 1% 218.4V ± 1%

Type et nombre de batterie

Numbers 20pcs 20pcs 20pcs

Courant de charge (max)

Tension de charge 273 V ± 1% 273 V ± 1% 273 V ± 1%

Phase

46Hz ~ 54 Hz (système 50 Hz)

56Hz ~ 64 Hz (système 60 Hz)

Tétraphasé

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie

Puissance en VA

Facteur de puissance

Puissance en W

0,8

Plage de fréquence (mode batterie)

 +/- 1%

46Hz ~ 54 Hz (système 50 Hz)

56Hz ~ 64 Hz (système 60 Hz)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Modèle standard

Modèle longue autonomie (S)

ENTREE

442 X 190 X 688

442 x 190 x 318

Plage de fréquence

Overload

Modèle longue autonomie (S)

Communication

RENDEMENT

BATTERIE 

Forme d’onde

Mode secteur

Modèle Standard

Mode batterie

Onde sinusoïdale pure

Tension

91%

91%

12 V / 9 Ah

Temps de transfert

3 : 1 (max)

<= 3% THD (en charge linéaire); <= 5% THD (en charge non-linéaire)

0 ms

Facteur de crête

Distorsion harmonique

3 x 400 VAC (3 Ph + N)

110 VAC ± 3 % at 50% Load / 176 VAC ± 3 % at 100% Load

Faible tension de perte de ligne + 10V

0 ms

208/220/230/240VAC

Tension de perte de ligne élevée - 10V 

50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1Hz

SORTIE

Plage de fréquence (plage synchronisée)

Régulation de tension (mode batterie)

Niveau sonore

ENVIRONNEMENT

Humidité

Operation Temperature 

Plage de tension

Tension nominale

300 VAC ± 3 %

Moins de 60dB @ à 1 mètre

9 heures à 90% de capacité 

Dépend de la capacité des batteries externes

Par défault : 1 A ± 10%

Max.: 1A, 2A, 4A (Ajustable)

SNMP en option : Gestion de l'alimentation à partir du gestionnaire SNMP et du navigateur Web

0 ~ 50°C

(Le cycle de vie de la batterie sera raccourci lorsque la température sera supérieure à 25 ° C)

0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation

<1000mAltitude de fonctionnement

4A par défaut, ou ajustable à 1A / 2A / 4A 

Smart RS-232 ou USB : Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC

GESTION / COMMUNICATION
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1. Safety and EMC instructions 
 
 

Please strictly comply with all operating instructions in this manual. Keep this manual 
in a safe place and read the following instructions carefully before installing the unit. 
Do not operate this unit before carefully reading all warnings and operating 
instructions. 

 

IMPORTANT! 

Installing and connecting UPSs in a way that does not comply with accepted practices releases Infosec 
Communication from any liability.  
 

1-1. Transportation and Storage 

¶ Only transport the UPS system in the original package to protect it against shocks and impacts. 

¶ The UPS must be stored in a room that is ventilated and dry. 

1-2. Preparation 

¶ Condensation may occur if the UPS system is moved directly from a cold to a warm environment. The 

UPS system must be absolutely dry before being installed. Please allow at least two hours for the UPS 

system to acclimatize to the environment.  

¶ Do not install the UPS system near water or in a damp environment. 

¶ Do not install the UPS system where it could be exposed to direct sunlight or near a heater. 

¶ Do not block ventilation holes in the UPS housing. 

 

Do not block the air ventilation holes in the UPS housing. The UPS must be installed in 
a location with good ventilation or with air-conditioning. Make sure there is enough 
space on each side for ventilation. Ideally, the room temperature must not exceed 
20°C and 0-90% non-condensing humidity. 

 

1-3. Installation 

¶ Do not connect appliances or devices which would overload the UPS (e.g. large motor-type equipment) 

to its output sockets or terminal.  

¶ Do not connect domestic appliances such as hair dryers to UPS outlets.  

¶ Place cables in such a way that no one can step on or trip over them.  

¶ The UPS provides a grounded terminal, in the final installed system configuration and equipotential 

ground bonding to the external UPS battery cabinets. 

¶ The UPS may only be installed by qualified maintenance personnel. 

¶ An appropriate disconnection device for short-circuit backup protection should be provided in the 

building wiring installation. 

¶ An integral single emergency switching device to prevent further supply to the load by the UPS 

regardless of the mode of operation should be provided in the building wiring installation.  

¶ Connect the ground before connecting to the building wiring terminal.  

¶ Installation and wiring must be performed in accordance with local electrical laws and regulations. 
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1-4. Connection warnings 

¶ There is no standard backfeed protection inside, please isolate the UPS before working according to 

this circuit. The isolation device must be able to carry the UPS input current. 

 

Diagram 1 

• This UPS should be connected with TT/TN earthing system.  

• The power supply for this unit must be three-phase rated in accordance with the equipment nameplate. 

It also must be suitably grounded. 

• Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be 

expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or 

effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable 

anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide. 

• Connect your UPS power module’s grounding terminal to a grounding electrode conductor.  

• The UPS is connected to a DC energy source (battery). The output terminals may be live when the UPS 

is not connected to an AC supply. 

 

 

 

 

1-5. Operation  

¶ Never disconnect the ground conductor cable as this would cancel the protective ground of the UPS 

system and to all connected loads.  

¶ The UPS system features its own, internal current supply (batteries). The UPS output sockets may be 

electrically live even if the UPS system is not connected to the mains.  

¶ In order to fully disconnect the UPS system, first press the “OFF” button and then disconnect the 

mains. 

¶ Ensure that no liquid or other foreign objects can enter the UPS system. 

Before working on this circuit 
- Isolate Uninterruptible Power System (UPS) 

- Then check for Hazardous Voltage between all 
terminals including the protective earth. 

Risk of Voltage Backfeed 
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1-6. Maintenance, servicing and faults 

¶ The UPS system operates with hazardous voltages. Repairs may only be carried out by qualified 

maintenance personnel.  

 

Caution - Risk of electric shock. Even after the unit is disconnected from the power supply, 

components inside the UPS system are still connected to the battery and electrically live and 

dangerous.  

 

¶ Before carrying out any servicing and/or maintenance disconnect the batteries and check that there is 

no current or hazardous voltage in the high capability capacitor terminals such as BUS-capacitors.  

¶ Only people knowledgeable or who are familiar with batteries and with the required precautionary 

measures may replace the batteries and supervise operations. Unauthorized persons must be kept 

well away from the batteries.  

 

Caution - Risk of electric shock. The battery circuit is not isolated from the input voltage. 

Hazardous voltages may occur between the battery terminals and the ground. Before touching, 

please check that no voltage is present!  

 

¶ Only replace the fuse with the same type and amperage in order to avoid fire hazards.  

¶ Do not dismantle the UPS system. 

 

1-7. About batteries: 

 

¶ It is recommended that a qualified technician changes the battery. 

¶ Do not open or damage the battery! The electrolyte, fundamentally sulphuric acid, can be toxic and 

harmful to the skin and eyes. If you come into contact with it, wash the affected body parts thoroughly 

with water and clean the soiled clothes. 

¶ Do not throw the battery into a fire. It may explode. It has to be disposed of separately at 

the end of its useful life. Refer to the local legislation and regulations. 

¶ The UPS contains large-capacity batteries. To avoid any danger of electric shock do not 

open it. If a battery needs servicing or has to be replaced, please contact the distributor. 

¶ Servicing should be performed or supervised by able personnel who will take the necessary 

precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries. 

¶ A battery can lead to a risk of electric shock and cause short circuits. The following precautions should 

be followed the qualified technician: 

V Remove watches, rings or other metal objects from your hands. 

V Use tools with insulated handles. 

V Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals. 

V When replacing batteries, use the same type and number of sealed lead-acid batteries. 
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1-8. Standards 

* Safety 

IEC/EN 62040-1 

* EMI 

Conducted Emission......................................:IEC/EN 62040-2 Category C3 

Radiated Emission.........................................:IEC/EN 62040-2 Category C3 

*EMS 

ESD...........................................................:IEC/EN 61000-4-2 

Contact Air................................................: IEC/EN 61000-4-2 

Level 2 

Level 3 

RS.............................................................:IEC/EN 61000-4-3 Level 3 

EFT........................................................... :IEC/EN 61000-4-4 Level 3 

SURGE................................................... …:IEC/EN 61000-4-5 Level 3 

CS............................................................ :IEC/EN 61000-4-6 Level 3 

Power-frequency Magnetic field...............….:IEC/EN 61000-4-8 Level 4 

Low Frequency Signals..................................:IEC/EN 62040-2  Category C3 

Warning: This is a product for commercial and industrial application in the 

second environment-installation restrictions or additional measures may be 

needed to prevent disturbances. 

 

1-9. CE conformity:  

 

This logo means that the IEC product answers to the EMC and LVD standards (regarding to 

the regulation associated with the electric equipment voltage and the electromagnetic 

fields). This is a category C3 UPS product. In a residential environment, this product may 

cause radio interference, in which case the user may be required to take additional measures. 

 

Important 

 

A UPS device belongs to the electronic and electrical equipment category. At the end of 

its useful life it must be disposed of separately and in an appropriate manner. 

This symbol is also affixed to the batteries supplied with this device, which means they 

too have to be taken to the appropriate place at the end of their useful life. 

 

Contact your local recycling or waste center for information on proper disposal of the used battery. 
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2. Installation and Operation 
 

NOTE: Before installation, please inspect the unit. Make sure that nothing inside the package is damaged. 

Please keep the original package in a safe place for future use. 

 

NOTE: There are two different types of E4 LCD Pro TM UPS: standard and long-run models. Please refer 

to the following table. 

 

Model Version Model Version 

E4 LCD Pro TM 10k 

Standard model 

E4 LCD Pro TM 10k S 

Long-run model E4 LCD Pro TM 15k E4 LCD Pro TM 15k S 

E4 LCD Pro TM 20k E4 LCD Pro TM 20k S 

 

2-1. Unpacking and Inspection 

Unpack the package and check the package contents. The shipping package contains: 

¶ One UPS 

¶ One user manual 

¶ One monitoring software CD 

¶ One RS-232 cable  

¶ One USB cable  

¶ One battery cable (only available for long-run models) 

 

2-2. Rear Panel View 

        

Diagram 1 : E4 LCD Pro TM 

10k Rear Panel 

Diagram 2 : E4 LCD Pro TM 

15k Rear Panel 

Diagram 3 : E4 LCD Pro TM 

20k Rear Panel 
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   Diagram 4 : E4 LCD Pro TM 10k S Rear Panel   Diagram 5 : E4 LCD Pro TM 15k S / 20k S Rear Panel 

 

            

Diagram 6 : Input/output Terminal E4 LCD Pro TM      Diagram 7 : E4 LCD Pro TM 10k S / 15k S / 20k S  

10k / 15k / 20k Input/output Terminal 

1. External battery connector 

2. RS-232 communication port 

3. Intelligent slot 

4. USB communication 

5. Emergency power off function connector 

(EPO connector) 

6. Cooling fan 

7. Input circuit breaker 

8. Input/Output terminal (Refer to Diagram 

6 / 7 for the details) 

9. Maintenance bypass switch (option) 

10. Output terminal 

11. Grounding terminal 

12. Utility input terminal 
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2-3. Single UPS Installation 

Installation and wiring must be performed in accordance with the local electric laws/regulations and the 
following instructions executed by qualified personnel. 

1) Make sure the mains wire and breakers in the building are in compliance with the standard of rated  

capacity of the UPS to avoid hazard of electric shock or fire. 

NOTE: Do not use the wall receptacle as the input power source for the UPS, as its rated current is less 

than the UPS’s maximum input current. Otherwise the receptacle may be burned and destroyed. 

2) Switch off the mains switch in the building before installation. 

3) Turn off all the connected devices before connecting to the UPS. 

 

4) Prepare wires based on the following table: 

Model 
Wiring spec (mm² / AWG) 

Input Output Battery Ground 

E4 LCD Pro TM 10k 10 / 8 10 / 8  10 / 8 

E4 LCD Pro TM 10k S 10 / 8 10 / 8 10 / 8 10 / 8 

E4 LCD Pro TM 15k 16 / 6 16 / 6  16 / 6 

E4 LCD Pro TM 15k S 16 / 6 16 / 6 16 / 6 16 / 6 

E4 LCD Pro TM 20k 25 / 5 25 / 5  25 / 5 

E4 LCD Pro TM 20k S 25 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5 

NOTE 1: It is recommended to use suitable wire in above table or thicker for safety and efficiency.  

NOTE 2: The selections for color of wires should be followed by the local electrical laws and 

regulations. 

 

5) Remove the terminal block cover on the rear panel of UPS. Then connect the wires according to the 

following terminal block diagrams: (Connect the earth wire first when making wire connection. Disconnect 

the earth wire last when making wire disconnection!) 

The 10K and 15k models can be configured for two different applications: single-phase and three-phase 

power supply. Please refer to below wiring diagrams.  

Diagram 8: Terminal Block wiring diagram for three-phase input 

 

Diagram 8 : Terminal Block wiring diagram for single-phase input (not available for 20K) 

Input Neutral 

 

Input Line 1 

Input Ground 

Output Line 

 Input Line 2 

Input Line 3 

Output Ground 

Output Neutral 
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NOTE 1: Make sure that the wires are connected tightly with the terminals.  

NOTE 2: Please install the output breaker between the output terminal and the load, and the breaker 

should be qualified with leakage current protective function if necessary. 

NOTE 3: This UPS is equipped with phase auto adapt function for input. This function allows UPS to adapt 

input phase sequence automatically. Therefore, this UPS can accept either single-phase or three-phase 

power supply. Please refer to above wiring diagrams for the connection. However, it never accepts 

two-phase input power. 

6) Put the terminal block cover back to the rear panel of the UPS. 

 Warning: (Only for standard model) 

¶ Make sure the UPS is not turned on before installation. The UPS should not be turned on during wiring 

connection. 

¶ Do not try to modify the standard model to the long-run model. Particularly, do not try to connect the 

standard internal battery to the external battery. The battery type, voltage and numbers may be different. 

If you connect them together, it maybe causes the hazard of electric shock or fire! 

 Warning: (Only for long-run model) 

¶ Make sure a DC breaker or other protection device between UPS and external battery pack is installed. 

If not, please install it carefully. Switch off the battery breaker before installation. 

 Warning:  

¶ For standard external battery pack, there is one DC breaker to disconnect the battery pack and the UPS.  

But for other branded external battery pack, make sure a DC breaker or other protection device 

between UPS and external battery pack is installed. If not, please install it carefully. Switch off the 

battery breaker before installation. 

NOTE: Set the battery pack breaker in “OFF” position and then install the battery pack. 

Input Neutral 

 

Input Ground 

Input Line 

Output Ground 

Output Line 

 
Output Neutral 
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Diagram 9 : Battery connection 

¶ Pay highly attention to the polarity marking on external battery terminal block, and make sure the 

correct battery polarity is connected. Wrong connection may cause permanent damage of the UPS. 

¶ Make sure the protective earth ground wiring is correct. The current spec, color, position, connection 

and conductance reliability of wire should be checked carefully. 

¶ Make sure the utility input & output wiring is correct. The current spec, color, position, connection and 

conductance reliability of wire should be checked carefully. Make sure the L/N terminal is correct, not 

reverse or short-circuited. 

 2-4. Software Installation 

For optimal computer system protection, install the UPS monitoring software to fully configure UPS 
shutdown. 
 

Communication ports: 
 

 USB port            RS-232 port         Intelligent slot 
   

 

 

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect one end of the 

communication cable to the USB/RS-232 port and the other to the communication port of your PC. With the 

monitoring software installed, you can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status on your 

PC. 

 

The UPS is equipped with an intelligent slot, ideal for either an SNMP or AS400 card. When installing either 

an SNMP or AS400 card in the UPS, it will provide advanced communication and monitoring options.  

 
Note: A USB port and RS-232 port cannot work at the same time.  
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3. Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Diagram 11: Indicators and LCD Panel 

3-1. Button Operation 

Button Function  

ON/Enter Button  
ü Switch on the UPS: Press and hold the button more than 1s to switch on the 

UPS. 
ü Enter Key: Press this button to confirm the selection in the setting menu. 

OFF/ESC Button  
ü Turn off the UPS: Press and hold the button more than 2s to turn off the UPS.  
ü Esc key: Press this button to return to last menu in the setting menu.  

Test/Up Button 
ü Battery test: Press and hold the button more than 1s to test the battery while in 

AC mode, or CVCF mode. 
ü UP key: Press this button to display next selection in the setting menu. 

Mute/Down Button  
ü Mute the alarm: Press and hold the button more than 1s to mute the buzzer. 

Please refer to section 3-4-8 for details.  
ü Down key: Press this button to display previous selection in the setting menu. 

Test/Up + 
Mute/Down Button 

ü Press and hold the two buttons simultaneously more than 1s to enter/exit the 
setting menu.  

* AC mode means normal mode, CVCF mode means frequency converter mode.  

LCD Panel   

Indicators   

Buttons   
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3-2. LED Indicators and LCD Panel 

LED Indicators: 

There are 4 LEDs on the front panel to show the UPS working status: 

Mode            LED Bypass Line Battery Fault 

UPS Startup ● ● ● ● 

Bypass mode ● ○ ○ ○ 

AC mode ○ ● ○ ○ 

Battery mode ○ ○ ● ○ 

CVCF mode ○ ● ○ ○ 

Battery Test ● ● ● ○ 

Fault ○ ○ ○ ● 

Note: ● means LED is ON, and ○ means LED is OFF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12 : LCD Panel 

Display  Function  

Backup time information 

  

Indicates backup time in numbers when the UPS is in battery mode 
H: hours, M: minutes, S: seconds 

Fault information 

 
Indicates that the warning and fault occurs. 

 
Indicates fault codes (listed in details in section 3-8). 

Mute operation  

 
Indicates that the UPS alarm is disabled.  

Output & Battery voltage information  

 

Indicates output voltage, frequency or battery voltage. 
VAC: output voltage, VDC: battery voltage, Hz: frequency 

Load information  
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Indicates the load level: 0-25%, 26-50%, 51-75%, and 76-100%.  

 
Indicates overload. 

 
Indicates that the load or output is short. 

Operation mode information 

 
Indicates that the UPS is connected to the mains. 

 
Indicates that the battery is working.  

 
Indicates that the bypass circuit is working. 

 
Indicates that the Inverter circuit is working. 

 
Indicates that the output is working. 

Battery information 

 

Indicates Battery capacity: 0-25%, 26-50%, 51-75%, and 76-100%. 

 
Indicates a battery fault. 

 
Indicates low battery level and low battery voltage. 

Input & Battery voltage information 

 

Indicates the input voltage or frequency or battery voltage. 
VAC: Input voltage, VDC: battery voltage, Hz: input frequency 
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3-3. Audible Alarm  

Description Buzzer status Muted 

UPS status 

Bypass mode Beeping once every 2 minutes 

Yes Battery mode Beeping once every 4 seconds 

Fault mode   Beeping continuously 

Warning 

Overload  Beeping twice every second 

No 

Low battery 

Beeping once every second 

Battery disconnected 

Over charge 

EPO enable 

Fan failure/Over temperature 

Charger failure 

Input phase dislocation 

Input voltage unbalanced 

Input phase lost 

Fault 

Bus start failure 

Beeping continuously Yes 

Bus over 

Bus under 

Bus unbalance 

Inverter soft start failure 

High Inverter voltage  

Low Inverter voltage 

Inverter output short-circuited 

Battery SCR short-circuited 

Over temperature 

Overload 

3-4. UPS Operation 

1. Switch on the UPS with utility power supply (in AC mode)  

1) Once the power supply has been correctly connected, set the breaker of the battery pack to the 

“ON” position (step only available for long-run model). Then set the input breaker to the “ON” 

position. The fan is now running and the UPS supplies power to the loads via the bypass. The 

UPS is operating in Bypass mode. 

NOTE 1: When the UPS is in Bypass mode, the output voltage will be directly supplied by the 

utility power after you switch on the input breaker. In Bypass mode, the load is not protected by the 

UPS. To protect your valuable devices, you should switch on the UPS. Refer to next step.  

2) Press and hold the “ON” button for 1s to switch on the UPS and the buzzer will beep once. 

3) A few seconds later, the UPS will switch to AC mode. If the utility power is unusual, the UPS will 

operate in Battery mode without interruption. 

NOTE 2: If the UPS is shut down in Battery mode automatically and the utility power is restored, the 

UPS will start over and switch to AC mode automatically. When the UPS is running in battery, it will 

shut down automatically in Battery mode. When the utility power is restored, the UPS will auto restart.  

2. Switch on the UPS without the utility power supply (in Battery mode) 

1) Make sure that the breaker of the battery pack is in the “ON” position (only for the long-run model).  

2) Press and hold the “ON” button for 0.5s to switch on the UPS, and the buzzer will beep once. 

3) A few seconds later, the UPS will run in Battery mode. 
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3. Connect devices to UPS 

After the UPS is switched on, you can connect devices to the UPS. 

1) Switch on the UPS first and then switch on the devices one by one, the LCD panel will display the 

total load level. 

2) If it is necessary to connect inductive loads such as a printer, the in-rush current should be 

calculated carefully to see if it meets the capacity of the UPS, as the power consumption of this 

kind of load may be too big. 

3) If the UPS is in overload, the buzzer will beep twice every second. 

4) If the UPS is in overload, please remove some loads immediately. It is recommended to have the 

total loads connected to the UPS totaling less than 70% of its nominal power capacity to prevent 

overloads for system safety.  

5) If the overload time is over the acceptable time listed in the specs in AC mode, the UPS will 

automatically switch to Bypass mode. After the overload is removed, it will return to AC mode. If 

the overload time is over the acceptable time listed in spec in Battery mode, the UPS will display 

the fault status. Then if the Bypass is enabled, the UPS will supply power to the load through 

bypass. If the bypass function is disabled or the input power is not within the acceptable bypass 

range, the output will be cut off directly. 

4. Charge the batteries 

1) Once the UPS has been connected to the utility power, the charger will charge the batteries 

automatically except in Battery mode or during the battery self-test.  

2) Charging batteries for at least 10 hours before use is recommended. Otherwise, the backup time 

may be shorter than expected. 

3)  Make sure the battery numbers setting on the control board (Please refer to the section 3-4-12 for 

detailed setting) is consistent to real connection. 

4)  The charging current can be changed from 1A/2A/4A via LCD or software. Please make sure that 

the charging current is suitable to battery specification. 

5. Battery mode operation 

1) When the UPS is in Battery mode, the buzzer will beep according to different battery capacities. If 

the battery capacity is more than 25%, the buzzer will beep once every 4 seconds; If the battery 

voltage drops to the alarm level, the buzzer will beep quickly (once every sec) to remind users that 

the battery is at a low level and that the UPS is about to automatically shut down. Users can switch 

off some non-critical loads to disable the shutdown alarm and prolong the backup time. If there is 

no more load to be switched off, you have to shut down all loads as soon as possible to protect the 

devices from load failure and/or data loss.  

2) In Battery mode, users can press the Mute button to disable the buzzing sound. 

3) The backup time of the long-run model depends on the external batteries’ capacity. 

4) The backup time may vary with different environment temperatures and load types. 

5) When setting backup time for 16.5 hours (default value from LCD panel: 999min), after 

discharging 16.5 hours, UPS will shut down automatically to protect the battery. This battery 

discharge protection can be enabled or disabled using the LCD panel control. (Refer to 3-6 LCD 

setting section) 
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6. Turn off the UPS with the utility power supply in AC mode 

1) Turn off the UPS inverter by pressing the “OFF” button for at least 2s. The buzzer will beep once 

and the UPS will switch to Bypass mode.  

NOTE 1: If the UPS has been set to enable the bypass output, it will bypass voltage from the utility 

power to the output sockets and terminal even though the UPS is switched off (inverter). 

NOTE 2: After turning off the UPS, please be aware that the UPS is working in Bypass mode and 

that there is risk of power loss for connected devices.  

2) In Bypass mode, output voltage from the UPS is still present. In order to cut off the output, switch 

off the input breaker. A few seconds later, there is no display shown on the display panel and UPS 

is completely off. 

7. Turn off the UPS without the utility power supply in Battery mode 

1) Turn off the UPS by pressing the “OFF” button for at least 2s. The buzzer will beep once. 

2) Then the UPS cuts off the power to the output and there is no display shown on the display panel. 

8. Mute the buzzer 

1) To mute the buzzer, please press the “Mute” button for at least 1s. If you press it again after the 

buzzer is muted, the buzzer will beep again. 

2) Some warning alarms cannot be muted unless the error is fixed. 

9. Operation in warning status 

1) When the Fault LED flashes and the buzzer beeps once every second, there are some problems 

in the UPS operation. Users can see the fault code on the LCD panel. Please check the trouble 

shooting table in chapter 4 for details.  

2) Some warning alarms cannot be muted unless the error is fixed. Please refer to section 3-3 for 

details. 

10. Operation in maintenance mode 

This operation is only available for professional or qualified technicians. 

During maintenance operations, if the load cannot be switched off, it is required to switch the UPS to 

Manual Bypass mode. 

1) When the Fault LED illuminates and the buzzer beeps continuously, there is a fatal error in the 

UPS.  Users can get the fault code from the display panel. Please check the trouble shooting 

table in chapter 4 for details. 

2) Check the loads, wiring, fans, utility, battery and so on after the fault occurs. Do not try to turn on 

the UPS again before solving the problems. If the problems cannot be fixed, contact the distributor 

or service personnel immediately. 

3) For emergency case, please cut off the connection from the utility, external batteries and output 

immediately to avoid more risk or danger. 

11. Change battery numbers 

1)  This operation is only available for professional or qualified technicians. 

2)  Turn off the UPS. If the load could not be cut off, you should remove the cover of maintenance 

bypass switch on the rear panel and turn the maintenance switch to “BPS” position first (refer to 

chapter 10). 
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3)  Switch off the input breaker and the battery breaker. 

4)  Remove the cabinet cover, and then modify the jumpers (CN1) on the control board to set the 

battery numbers as the following table:  

 

 16 Battery 18 Battery 20 Battery 

10kVA 

    

15kVA/20kVA 

   

Note:      =connect with jumper;      =no jumper 

 

5)  Modify the battery pack according to setting number carefully. After complete it, put the cover back, 

and switch on the battery breaker. 

6)  Switch on the input breaker and the UPS will enter Bypass mode. If the UPS is in maintenance 

Bypass mode, switch the maintenance switch to “UPS” position and then turn on the UPS. 

3-5. Meaning of the abbreviations on the LCD Display 

Abbreviation Display content Meaning 

ENA 
 

Enable 

DIS 
 

Disable 

ATO 
 

Auto 

BAT 
 

Battery 

NCF 
 

Normal mode (not CVCF mode) 

CF 
 

CVCF mode (frequency converter mode) 

SUB 
 

Subtract 

ADD 
 

Add 

ON 
 

On 

OFF 
 

Off 

FBD 
 

Not allowed 

OPN 
 

Allow  

RES 
 

Reserved 
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3-6. LCD Setting 

There are three parameters to set up the UPS. Refer to diagram 13. 

 

 

Parameter 1 is for program alternatives. There 
are 20 programs to set up. Refer to the table 
below. 

Parameter 2 and parameter 3 are the setting 
options or values for each program.  

 

NOTE: Select “Up” or “Down” buttons to 
change the programs or parameters. 

 

List of 20 programs available for parameter 1:  

Code Description Bypass AC CVCF Battery 
Battery 

Test 

01 Output voltage Y     

02 Output frequency Y         

03 Voltage range for bypass Y         

04 Frequency range for bypass Y         

05 Reserved          

06 Reserved          

07 Reserved          

08 Bypass mode setting Y Y       

09 Battery maximum discharge time setting Y Y Y Y Y 

10 Reserved      

11 Reserved      

12 Reserved      

13 Battery voltage calibration Y Y Y Y Y 

14 Reserved      

15 Inverter voltage calibration  Y Y Y  

16 Floating charger voltage adjustment Y Y Y Y Y 

17 Constant charger voltage adjustment Y Y Y Y Y 

18 Charger maximum current setting Y Y Y Y Y 

19 Battery capacity and groups setting Y Y Y Y Y 

20 Backup time calibration Y Y Y Y Y 

*Y (YES) means that this program can be set in this mode. 
 

 

 

 

 

Diagram 13 : LCD Settings 

Parameter 1 

Parameter 2 

 

 

Parameter 3 
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 ̧ 01: Output voltage  

Interface Setting 

 

Parameter 3: Output voltage 
You may choose the following voltage in parameter 3: 
208: output voltage is 208VAC 
220: output voltage is 220VAC 
230: output voltage is 230VAC 
240: output voltage is 240VAC 

 ̧ 02: Output frequency  

Interface Setting 

50 Hz, Normal mode 

 
60 Hz, CVCF mode 

 
ATO 

 

Parameter 2: Output Frequency 
Setting the output frequency. The following three options are 
available in parameter 2: 
50.0Hz: The output frequency is set at 50.0Hz.  
60.0Hz: The output frequency is set at 60.0Hz.  
ATO: If selected, output frequency will be decided according to 
the latest normal utility frequency. If it is from 46Hz to 54Hz, the 
output frequency will be 50.0Hz. If it is from 56Hz to 64Hz, the 
output frequency will be 60.0Hz. ATO is the default setting. 
 
Parameter 3: Frequency mode 
Setting output frequency at CVCF mode or not CVCF mode. The 
following two options are available in parameter 3: 
CF: Setting UPS to CVCF mode. If selected, the output frequency 
will be fixed at 50Hz or 60Hz according to the setting in parameter 
2. The input frequency could be from 46Hz to 64Hz. 
NCF: Setting UPS to normal mode (not CVCF mode). If selected, 
the output frequency will synchronize with the input frequency 
within 46~54 Hz at 50Hz or within 56~64 Hz at 60Hz according to 
the setting in parameter 2. If 50 Hz is selected in parameter 2, the 
UPS will switch to battery mode when the input frequency is not 
within 46~54 Hz. If 60Hz is selected in parameter 2, the UPS will 
switch to battery mode when the input frequency is not within 
56~64 Hz.  
*If Parameter 2 is ATO, the Parameter 3 will show the current 
frequency. 

 ̧ 03: Voltage range for bypass  

Interface Setting 

 

Parameter 2: Set the acceptable low voltage for bypass. Setting 
range is from 110V to 209V and the default value is 110V. 
Parameter 3: Set the acceptable high voltage for bypass. Setting 
range is from 231V to 276V and the default value is 264V. 

 ̧ 04: Frequency range for bypass 

Interface Setting 

 

Parameter 2: Set the acceptable low frequency for bypass.  
50 Hz system: Setting range is from 46.0Hz to 49.0Hz. 
60 Hz system: Setting range is from 56.0Hz to 59.0Hz. 
The default value is 46.0Hz/56.0Hz. 
Parameter 3: Set the acceptable high frequency for bypass.  
50 Hz: Setting range is from 51.0Hz to 54.0 Hz.  
60 Hz: Setting range is from 61.0Hz to 64.0Hz. 
The default value is 54.0Hz/64.0Hz. 
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 ̧ 05: Reserved  

Interface Setting 

 

Reserved 

 ̧ 06: Reserved  

Interface Setting 

 

Reserved 

 ̧ 07: Reserved  

Interface Setting 

 

Reserved 

 ̧ 08: Bypass mode setting 

Interface Setting 

 

Parameter 2:  
OPN: Bypass allowed. When selected, the UPS will run in Bypass 
mode depending on bypass enabled/disabled setting.  
FBD: Bypass not allowed. When selected, it is prohibited to run in 
Bypass mode under any circumstances.  
Parameter 3: 
ENA: Bypass enabled. When selected, Bypass mode is activated.  
DIS: Bypass disabled. When selected, automatic bypass is 
acceptable, but manual bypass is not allowed. Manual bypass 
means users manually operate the UPS for Bypass mode. For 
example, pressing the OFF button in AC mode to switch to 
Bypass mode.  

 ̧ 09: Battery backup time setting 

Interface Setting 

 

Parameter 3:  
000~999: Set the maximum backup time from 0min to 999min. 
UPS will shut down to protect battery after backup time runs out. 
The default value is 990min. 
DIS: Disable battery discharge protection and backup time will 
depend on battery capacity.  
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 ̧ 10: Reserved  

Interface Setting 

 

Reserved 

 ̧ 11: Reserved  

Interface Setting 

 

Reserved 

 ̧ 12: Reserved  

Interface Setting 

 

Reserved 

 ̧ 13: Battery voltage calibration  

Interface Setting 

 

Parameter 2: Select “Add” or “Sub” function to calibrate the 
battery voltage to real figure.  
Parameter 3: the voltage range is from 0V to 5.7V, and the 
default value is 0V. 

 ̧ 14: Charger voltage adjustment 

Interface Setting 

 

Reserved 
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 ̧ 15: Inverter voltage calibration 

Interface Setting 

 

Parameter 2: Select Add or Sub to adjust inverter voltage 
Parameter 3: the voltage range is from 0V to 6.4V, and the 
default value is 0V. 

 ̧ 16: Floating charger voltage adjustment 

Interface Setting 

 

Parameter 2: you may choose Add or Sub to adjust floating 
charger voltage. 
Parameter 3: the voltage range is from 0V to 6.4V, the default 
value is 0V. 

 ̧ 17: Constant charger voltage adjustment 

Interface Setting 

 

Parameter 2: you may choose Add or Sub to adjust constant 
charger voltage. 
Parameter 3: the voltage range is from 0V to 3.2V, the default 
value is 0V. 

 ̧ 18: Charger maximum current setting  

Interface Setting 

 

Parameter 3:  
The maximum charging current can be adjusted.  
Default value is 4A for long run model and 1A for standard model. 
The available options are 1A, 2A and 4A. 

 ̧ 19: Battery capacity and groups setting 

Interface Setting 

 

Parameter 2:  
Set the battery capacity at 7AH, 9AH, 10AH, 12AH, 17AH, 26AH, 
40AH, 65AH, 100AH and so on.  
The default value is 9AH. 
Parameter 3:  
Set the battery group range from 1 to 6. The default value is 1 
group. These parameters are for the battery backup time 
calculation. 
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 ̧ 20: Backup time calibration 

Interface Setting 

 

Parameter 3:  
Calibrate the displayed backup time by adjusting this multiplier 
factor. The calculation is as below: 
Displayed backup time=Original calculated backup time x 
Multiplier factor 
The default value of the multiplier factor is 1.0, and the range is 
from 0.5 to 2. 

3-7. Operating Mode/Status Description 

Operating mode/status 

AC mode 

Description 

When the input voltage is within the acceptable range, the UPS will 

provide pure and stable AC power to output. The UPS will also charge 

the battery in AC mode. 

LCD display 

  

CVCF mode 

Description 

When the input frequency is within 46 and 64Hz, the UPS can be set at 

a constant output frequency, 50 Hz or 60 Hz. The UPS will still charge 

the batteries in this mode. 

LCD display 

  

Battery mode 

Description 

When the input voltage is beyond the acceptable range or during a 

power failure, the UPS will backup power from the batteries and the 

alarm will beep every 4 seconds. 

LCD display 

  

Bypass mode Description 

When the input voltage is within the acceptable range and the bypass is 

enabled, turn off the UPS and it will enter the Bypass mode. The alarm 

beeps every two minutes. 
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LCD display 

  

Battery Test 

Description 

When the UPS is in AC mode or CVCF mode, press the “Test” key for 

more than 1s. Then, the UPS will beep once and start the “Battery Test”. 

The line between I/P and the inverter icons will blink to remind the users. 

This operation is used to check the status of the batteries. 

LCD display 

  

Warning status 

Description 

When the UPS signals a warning and can work normally, the LCD 

panel will display warning codes. Each warning code represents a 

warning condition. Refer to section 3-9 to identify the situation. 

LCD display 

 

Fault status 

Description When the UPS is in fault, it will display fault codes on the LCD panel.  

LCD display 

  

3-8. Fault Code 

Fault Fault code Icon Fault Fault code Icon 

DC Bus start failure 01 None Low Inverter circuit voltage  13 None 

DC Bus over 02 None 
Inverter circuit output short 

circuited 
14  

DC Bus under 03 None Battery SCR short-circuited 21 None 

DC Bus unbalance 04 None Over temperature 41 None 

Inverter soft start failure 11 None Overload 43  

High Inverter circuit voltage 12 None    
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3-9. Warning Indicator: Icon flashing  

Warning Icon (flashing) Alarm Warning Code 

Battery unconnected   Beeping every second 01 

Input Phase Losing  Beeping every second 02 

Input phase dislocation  Beeping every second 04 

Over charge 

  

Beeping every second 07 

Battery low   Beeping every second 08 

Overload   Beeping twice every second 09 

EPO enable   Beeping every second 0b 

Fan failure/ Over temperature   Beeping every second 0d 

Charger failure 
  

Beeping every second 0E 

Overload 3 times in 30min  Beeping every second 33 

Cover of maintain switch is open.  Beeping every second 3A 

Input voltage unbalanced  Beeping every second 3C 
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4. Trouble Shooting 

If the UPS system does not operate correctly, please solve the problem by using the table below. 

 

Symptom Possible cause Remedy 

No indication and alarm in the front 
display panel even though the mains 
is normal.  

The AC input power is not 
connected properly. 

Check that the input cable is 
firmly connected to the mains.  

The icon and the warning code 

 flashes on the LCD display and 
the alarm beeps every second. 

EPO function is enabled. 
Set the circuit to closed 
position to disable the EPO 
function.  

The icons and  flashes 
on the LCD display and the alarm 
beeps every second. 

The external or internal battery 
is incorrectly connected. 

Check that all the batteries are 
connected properly. 

The icons  and  flashes 
on the LCD display and the alarm 
beeps twice every second. 

The UPS is overloaded.  
Remove excess loads from the 
UPS output. 

The UPS is overloaded. 
Devices connected to the UPS 
are fed directly by the 
electrical network through the 
Bypass. 

Remove excess loads from the 
UPS output. 

After repetitive overloads, the 
UPS is locked on Bypass 
mode. Connected devices are 
fed directly by the mains. 

Remove excess loads from the 
UPS output first. Then shut 
down the UPS and restart it. 

Fault code is shown as 43. The icon 

 lights on LCD display and 
alarm beeps continuously. 

The UPS has been in overload 
too long and becomes faulty. 
The UPS shuts down 
automatically. 

Remove excess loads from 
UPS output and restart it. 

Fault code is shown as 14, the icon 

 lights on the LCD display, 
and the alarm beeps continuously. 

The UPS shuts down 
automatically because a short 
circuit occurred on the UPS 
output. 

Check the output’s wiring and 
that connected devices are in 
short circuit status. 

Other fault codes are displayed and 
the alarm sounds continuously. 

A UPS internal fault has 
occurred.  

Contact your dealer 

Battery backup time is shorter than 
nominal value 

Batteries are not fully charged 

Charge the batteries for at 
least 7 hours and then check 
their capacity. If the problem 
persists, consult your dealer.  

Battery defect 
Contact your dealer to replace 
the battery. 

The icons and  flash on the 
LCD display and the alarm beeps 
every second. 

Fan is locked or not working; 
or the UPS temperature is too 
high. 

Check the fans and notify your 
dealer.  
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5. Storage and Maintenance  

5-1. Storage  

Before storing, charge the UPS for at least 10 hours. Store the UPS covered and upright in a cool, dry 

location. During storage, recharge the battery in accordance with the following table: 

 

Storage Temperature Recharge Frequency Charging Duration 

From -25°C to 40°C Every 3 months 1-2 hours 

From 40°C to 45°C Every 2 months 1-2 hours 

 

5-2. Maintenance  

 The UPS system operates with hazardous voltages. Repairs may only be carried out by qualified 

maintenance personnel.  

 Even after the unit is disconnected from the mains, components inside the UPS system are still 

connected to the battery packs which are potentially dangerous.  

 Before carrying out any kind of service and/or maintenance, disconnect the batteries and check 

that no current is present and no hazardous voltage exists in the high capability capacitor terminals such 

as BUS-capacitors.  

 Only persons who are sufficiently familiar with batteries and with the required precautionary 

measures may replace batteries and supervise operations. Unauthorized persons must be kept well away 

from the batteries.  

 Check that no voltage between the battery terminals and the ground is present before 

maintenance or repair. The battery circuit of this product is not isolated from the input voltage. Hazardous 

voltages may occur between the battery terminals and the ground.  

 Batteries may cause electric shock and have a high short-circuit current. Please remove all 

wristwatches, rings and other metal personal objects before maintenance or repair, and only use tools 

with insulated grips and handles for maintenance and repair work. 

 When replacing the batteries, install the same number and same type of batteries.  

 Do not attempt to dispose of batteries by burning them. This could cause an explosion. The 

batteries must be deposed of correctly according to local regulations. 

 Do not open or destroy batteries. Escaping electrolyte can cause injury to the skin and eyes. It 

may be toxic.  

 Please replace the fuse only with the same type and amperage in order to avoid fire hazards.  

 Do not disassemble the UPS system. 
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6. Technical specifications  

E4 LCD PRO TM 10k (S) E4 LCD PRO TM 15k (S) E4 LCD PRO TM 20k (S)

10 000 VA 15 000 VA 20 000 VA

8 000 W 12 000 W 16 000 W

Dimensions D x W x H (mm) - UPS 815 x 250 x 826

Net Weight (kg) - UPS 76 78 145

Dimensions D x W x H (mm) - UPS 575 x 190 x 318

Net Weight (kg) - UPS 15 16 18,95

Low Line Loss

Low Line Comeback

High Line Loss

High Line Comeback

AC mode

100%~110%: 30min; 

110%~130%: 5min;

 >130% : 1sec

100%~110%: 15min; 

110%~130%: 30sec; 

>130% : 1sec

100%~110%: 5min; 

110%~130%: 1sec; 

>130% : Immediately 

Battery mode

100%~110%: 3min; 

110%~130%: 30sec; 

>130% : 1sec

100%~110%: 1min; 

110%~130%: 5sec; 

>130% : Immediately

100%~110%: 1min; 

110%~130%: 1sec; 

>130% : Immediately

Line mode to Battery mode

Inverter to Bypass

Battery type

Numbers 20pcs 20pcs 16pcs x 2

Typical Recharge Time

Charging current (max)
Default : 2 A ± 10%

Max.: 1A,2A,4A(Adjustable)

Charging voltage 273 V ± 1% 273 V ± 1% 218.4V ± 1%

Battery type and number

Numbers 20pcs 20pcs 20pcs

Charging current (max)

Charging voltage 273 V ± 1% 273 V ± 1% 273 V ± 1%

* Derate capacity to 60% of capacity in CVCF mode and to 90% when the output voltage is adjusted to 208VAC.

**If the UPS is installed or used in a place where the altitude is above than 1000m, the output power must be derated one percent per 100m.

***Product specifications are subject to change without further notice.

Nominal Voltage

442 X 190 X 688

442 x 190 x 318

Smart RS-232 or USB : Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC

4A (default), or adjustable to 1A / 2A / 4A 

Operating altitude

Communication

12 V / 9 Ah

0 ~ 50°C (battery life cycle will be shorten when temperature is above 25°C)

Current Crest ratio

Noise Level

Operation Temperature 

Pure Sinewave

>=91%

>=91%

MANAGEMENT / COMMUNICATION

ENVIRONMENT

Humidity

Standard Model

Long Backup time Model

GENERAL CHARACTERISTICS

Frequency Range (Synchronized Range)

Voltage

AC Voltage Regulation (Batt, mode)

OUTPUT

Waveform

3 x 400 VAC (3 Ph + N)

0,8

Harmonic distorsion

Transfer Time

Frequency Range (Batt. Mode)

Overload

50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1Hz

Frequency Range

Phase

46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz system

56Hz ~ 64Hz @ 60Hz system

Three Phase with ground

208/220/230/240VAC

 +/- 1%

Voltage Range

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Technology

VA Capacity

W capacity

Power Factor

On Line Double Conversion

Standard Model

Long Backup time Model

INPUT

<1000m

110 VAC ± 3 % at 50% Load / 176 VAC ± 3 % at 100% Load

Low Line Loss Voltage + 10V

300 VAC ± 3 %

High Line Loss Voltage - 10V 

46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz system

56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz system

EFFICIENCY

BATTERY

AC Mode

Battery Mode

less than 60dB @ 1 meter

3 : 1 (max)

<= 3% THD (Linear Load); <= 5% THD (non-linear load)

0 ms

0 ms

Optional SNMP  : Power management from SNMP manager and web browser

9 hours recover to 90% capacity

Depending on the capacity of external batteries

0 - 95%  relative humidity @ 0-40° non condensing

Default : 1 A ± 10%

Max.: 1A,2A,4A(Adjustable)

 

 

 

  

mailto:hotline@infosec.fr


59 
INFOSEC UPS SYSTEM – 15, Rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 

Hot Line Tel : +33 (0)2 40 76 15 82 – fax : +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 05 19 AA 59 204 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسخة العربية
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 CEM. ارشادات هامة للأمن والسلامة وتعليمات 1

  
 

.ЬтЮϸЮϜ ϜϺк сТ ϝлтЮϖ ϼϝІвЮϜ двцϜ ϤϝвтЯЛϦ ЙтвϮ ХтϠАϦ ̭ϝϮϼЮϜ  ϣтϝжЛϠ ϒϼЦϜм двϐ дϝЪв сТ ЬтЮϸЮϜ ϜϺк ДУϲϜ
ϜϼтϺϲϦ ЙтвϮϠ ϣвϝϦЮϜ ϣТϼЛвЮϜ ЬϠЦ ϢϸϲмЮϜ иϺк аϸ϶ϦЂϦ ъ .ϢϸϲмЮϜ ϞтЪϼϦ ЬϠЦ ϣтЮϝϦЮϜ ϤϝвтЯЛϦЮϜ ЙтвϮм двцϜ Ϥ

.аϜϸ϶ϦЂъϜ ϤϝвтЯЛϦ 
 

 

 مهم !
 сЯϷт ϣузУЮϜ ϹКϜнЧЯЮ ϣЧТϜнв ϽуО ϢϼнЋϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϤϜϸмϿв ЭуЊнϦм ϟуЪϽϦInfosec Communication .ϣуЮмϕЃв рϒ ев 

 CE. التوافق مع المعيار 1-8

 

 ϭϦжвЮϜ дϒ ϼϝЛІЮϜ ϜϺк сжЛтCEI  ϤϝлтϮмϦЮϜ дв ϣЎмϼУвЮϜ ϤϝϠЯАϦвЮϜ Йв ХТϜмϦтLVD  мEMC  ϣвыЂЮϜ ϤϝвтЯЛϦϠ ϣЧЯЛϦвЮϜ)

.(сЂтАжПвмϼлЪЮϜ ХТϜмϦЮϜм ЌУ϶жвЮϜ ϸлϮЮϝϠ ϣЊϝ϶ЮϜ 

 

 

 مهم !

 .ϣтжмϼϦЪЮшϜм ϣтϚϝϠϼлЪЮϜ ϤϜϸЛвЮϜ ϣϚУЮ ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϤϜϸмϾв свϦжϦ  ϤϝϮϦжвЮϜ иϺк ЙвϮ дв ϸϠ ъ ̪ϝлϦϝтϲ ϣтϝлж сТ

.ϣтЮϾжвЮϜ ϤϝтϝУжЮϜ Йв ϝлтвϼ аϸК ϞϮтм ̪ЬЊУжв мϲжϠ 

Ўмт ϤϝтϝУжЮϜ ЙвϮ ϾЪϼвЮ аЯЂϦ дϒ ϞϮт ϝлжϒ ϝЎтϒ сжЛт мкм ̪ϾϝлϮЮϜ ϜϺк двЎ ϢϸмϮмвЮϜ ϤϝтϼϝАϠЮϜ пЯК ϝ̯Ўтϒ ϾвϼЮϜ ϜϺк Й

.ϞЂϝжвЮϜ 

 

 ϣтϼϝАϠЯЮ атЯЂЮϜ ϼтмϸϦЮϜ ϢϸϝКϖ дК ϤϝвмЯЛв пЯК ЬмЊϲЯЮ ϢϼА϶ЮϜ ϤϝтϝУжЮϜ ЙвϮЮ сЯϲвЮϜ ϾЪϼвЮϜ мϒ ϼтмϸϦЮϜ ϢϸϝКϖ аϝДжϠ ЬЊϦϜ

.ϣвϸ϶ϦЂвЮϜ 
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 والاستعمال ركيبالت. 2

 

 ЭϡЦ ̪ϥуϡϫϧЮϜ пϮϽт ЉϳТ ϾϝлϯЮϜ .ХЧϳϦ ев дϒ рϒ ̭сІ Э϶Ϝϸ ϣϡЯЛЮϜ бЮ ЌϽЛϧт ϼϽЏЮ мϒ РыϦϖ .ЕУϧϲϜ ϣϛϡЛϧЮϝϠ СуЯПϧЮϜм :ملاحظة

сЯЊцϜ сТ дϝЫв евϐ йвϜϹϷϧЂъ сТ ЭϡЧϧЃгЮϜ. 

 

 Шϝзк дϝКнж ев ϤϜϸмϿв ϣЦϝГЮϜ ϣЛГЧзвыЮϜ E4 LCD Pro TM :ϬϺϝгзЮϜ ϣуЂϝуЧЮϜ ϬϺϝгзЮϜм ϤϜϺ ϥЦм сАϝуϧϲϜ ЭтнА .пϮϽт :ملاحظة

ИнϮϽЮϜ пЮϖ ЬмϹϯЮϜ сЮϝϧЮϜ: 

 

ϬϺнгзЮϜ ϣϷЃзЮϜ ϬϺнгзЮϜ ϣϷЃзЮϜ 

E4 LCD Pro TM 10k 

ϬϺнгж сЂϝуЦ 

E4 LCD Pro TM 10k S 

ϬϺнгж ϤϜϺ ϥЦм 

сАϝуϧϲϜ ЭтнА 
E4 LCD Pro TM 15k E4 LCD Pro TM 15k S 

E4 LCD Pro TM 20k E4 LCD Pro TM 20k S 

  

 والمراقبة العلبة فتح 2-1

ϢϽІϝϡв ϹзК ̪аыϧЂъϜ МϽТϒ ϣϡЯЛЮϜ ХЧϳϦм ев ϝкϜнϧϳв .ϟϯт дϒ егЏϧϦ ϣϡЯЛЮϜ: 

ǒ ϢϹϲм ϸмϿв ϣЦϝГЮϜ ϣЛГЧзвыЮϜ 

ǒ ЭуЮϸ аϹϷϧЃгЮϜ 

ǒ ЈϽЦ ϭвϹв ϭвϝжϽϡЮ ϣϡЦϜϽгЮϜ 

ǒ ЭϠϝЪ  232- RS   

ǒ ЭϠϝЪ USB  

ǒ ЭϠϝЪ ϣтϼϝГϡЮϜ )ϽТнϧв БЧТ ϬϺϝгзЯЮ ϤϜϺ ϥЦм сАϝуϧϲϜ ЭтнА S( 

 

mailto:hotline@infosec.fr


62 
INFOSEC UPS SYSTEM – 15, Rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 

Hot Line Tel : +33 (0)2 40 76 15 82 – fax : +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 05 19 AA 59 204 25 

 

 الخلفية الواجهة شكل 2-2

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ϣлϮϜнЮϜ ϣуУЯϷЮϜ: 3 رقم المخطط

E4 LCD Pro TM 20k 

   ϣлϮϜнЮϜ ϣуУЯϷЮϜ: 2 رقم المخطط  

E4 LCD Pro TM 15k 

   ϣлϮϜнЮϜ ϣуУЯϷЮϜ: 1 رقم المخطط

E4 LCD Pro TM 10k 

 ϣлϮϜнЮϜ ϣуУЯϷЮϜ: 5 رقم المخطط

E4 LCD Pro TM 15k S / 20k S 

 ϣлϮϜнЮϜ ϣуУЯϷЮϜ: 4 رقم ططالمخ

E4 LCD Pro TM 10k S 
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 ϶ϣГϳв ϣуТϽА Ьн϶ϸ ϬмϽ: 6 رقم المخطط   

E4 LCD Pro TM  

10k/15k/20k TM 

 ϶ϣГϳв ϣуТϽА Ьн϶ϸ ϬмϽ: 7 رقم المخطط

E4 LCD Pro  

10k S / 15k S / 20k S 

1. БϠϜϼ ϣтϼϝГϠ ϣуϮϼϝ϶ 

2. ϻУзв ЬϝЋϦϜ RS232 

3. ϣϳϧТ ϣуЪϺ SNMP  /400 SA 

4. ϻУзв ЬϝЋϦϜ USB 

5. бЫϳϧЮϜ сТ СЦнϧЮϜ сТ ϣЮϝϲ ϘϼϜнГЮϜ EPO 

6. ϣϲмϽв ϹтϽϡϧЮϜ 

7. ЙАϝЦ ϢϼϜϸ ϣтϻПϧЮϜ ϣуϚϝϠϽлЫЮϜ 

8. ϣГϳв ϣуТϽА Э϶ϹгЯЮ ϬϽϷгЮϜм )ЭЫЇЮϜ 6/7 ϹтϿгЯЮ ев ЭуЊϝУϧЮϜ( 

9. ЁЪϝК ϼϝуϧЮϜ ЩЯЃгЯЮ сϡжϝϯЮϜ рмϹуЮϜ ϣжϝуЋЯЮ 

10. ϟГЦ ϬϽϷгЮϜ 

11. ϟГЦ сЎϼцϜ 

12. ϟГЦ Э϶ϹгЮϜ ϸϜϹвщЮ ϣЦϝГЮϝϠ 
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 هحدلو. تثبيت مزود للطاقة اللامنقطعة 2-3

 
ϹлϯЮϜ ϣЏУϷзв ϣуϚϝϠϽлЫЮϜ ϤϝϡуЪϽϧЮϝϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ ϣуЯϳгЮϜ ϣгЗжцϜм еужϜнЧЯЮ ϝЧТм ϤыϠϝЫЮϜ ЭуЊнϦм ϟуЪϽϧЮϜ днЫт дϒ ϟϯт  ϣуЮϝϧЮϜ ϤϝуЯгЛЮϜ ϣТϝЪ ϻуУзϦ ϟϯтм

.сϚϝϠϽлЫЮϜ ЬϝϯгЮϜ сТ ϤыкϕгϠ днЛϧгϧт еуузлв ЭϡЦ ев 
 

1(  ϣЦϝГЮϝϠ ϸϜϹвъϜ ϢϼϜϸ ЙАϜнЦм ϣуϚϝϠϽлЫЮϜ ϤыϠϝЫЮϜ дϒ ев ϹЪϓϦ мϒ ϣуϚϝϠϽлЪ ϣвϹЊ рϒ ϟзϯϧЮ ЩЮϺм ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ϣугЂшϜ ϢϼϹЧЮϜ Йв ϣЧТϜнϧв

.ХтϽϲ 

ЁϡЧгЮϜ аϹϷϧЃϦ ъ  ϣгуЦ дц ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ϣЦϝА ϼϹЋгЪ рϼϜϹϯЮϜ ϢϹІ ϣгуЦ ев ЭЦϒ ск ϣугЂшϜ ϼϝуϧЮϜ ϢϹІ Э϶Ϲв сТ онЋЧЮϜ ϼϝуϧЮϜ ملاحظة:

.йТыϦϖ мϒ ЁϡЧгЮϜ ФϽϳЮ ЬϝгϧϲϜ ШϝзлТ ъϖм .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв 

2(  ϣуЛЎм) ϱϧТϜOff.ϥуϡϫϧЮϜ сТ ИмϽЇЮϜ ЭϡЦ ϣуϚϝϠϽлЫЮϜ ϢϼϜϹЮϜ ЙАϝЦ ( 

3(  ЙугϮ РϝЧтϗϠ бЦ.ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгϠ ϝлЯуЊнϦ ЭϡЦ ϣЮнЊнгЮϜ еϳЇЮϜ 

4( :сЮϝϧЮϜ ЬмϹϯЮϜ сТ ϣзуϡгЮϜ ϤϝгуЯЛϧЮϜ ϟЃϲ ϤыϠϝЫЮϜ ϸϜϹКϗϠ бЦ 

ϬϺнгзЮϜ 
) ϤыϠϝЫЮϜ ЭуЊнϦAWG / бвĮ ( 

Э϶ϹгЮϜ ϬϽϷгЮϜ ϣтϼϝГϡЮϜ сЎϼцϜ 

E4 LCD Pro 10K TM 16 / 8 16 / 8  16 / 8 

E4 LCD Pro 10K S 

TM 
16 / 8 16 / 8 10 / 8 6  /61 

E4 LCD Pro 15K TM 6  /61 6  /61  6  /61 

E4 LCD Pro 15K S 

TM 
6  /61 6  /61 6  /61 25 / 6 

E4 LCD Pro 20K TM 25 / 6 25 / 6  25 / 6 

E4 LCD Pro 20K S 

TM 
25 / 6 25 / 6 6   /16 35 / 4 

E4 LCD Pro 30K TM 35 / 4 35 / 4  35 / 4 

E4 LCD Pro 30K S 

TM 
35 / 4 35 / 4 25 / 4 16 / 8 

ϤыϠϝЪ пЯК ϟϯт10K TM / 10K STM  днЫϦ дϒ ϢϼϸϝЦ ЭгϳϦ пЯК ϢϹІ сϚϝϠϽлЪ ϼϝуϦϠгуЧϣ 63  ϤыϠϝЪ ЬϝгЛϧЂϝϠ пЊнт .Ͻуϡвϒ : 1ملاحظة رقم 

 ЙАϝЧв ϤϜϺ8AWG / 16 бвĮ .ϸмϸϽгЮϜм ϣузвцϜ ϣуϲϝзЮϜ ев 

ϤыϠϝЪ пЯК ϟϯт15K TM / 15K STM  ϢϼϸϝЦ днЫϦ дϒ ЭгϳϦ пЯК ϢϹІлЪ ϼϝуϦ сϚϝϠϽϠгуЧϣ 75  ϤыϠϝЪ ЬϝгЛϧЂϝϠ пЊнт .Ͻуϡвϒ : 2ملاحظة رقم 

 ЙАϝЧв ϤϜϺ6AWG / 16 бвĮ .ϸмϸϽгЮϜм ϣузвцϜ ϣуϲϝзЮϜ ев 

ϤыϠϝЪ пЯК ϟϯт20K TM / 20K STM  ϢϼϸϝЦ днЫϦ дϒ ЭгϳϦ пЯК ϢϹІ сϚϝϠϽлЪ ϼϝуϦϠгуЧϣ 100  ЬϝгЛϧЂϝϠ пЊнт .Ͻуϡвϒ : 3ملاحظة رقم 

 ЙАϝЧв ϤϜϺ ϤыϠϝЪ6AWG / 25 бвĮ Ϝ ϣуϲϝзЮϜ ев.ϸмϸϽгЮϜм ϣузвц 

ϤыϠϝЪ пЯК ϟϯт30K TM / 30K STM  ϢϼϸϝЦ днЫϦ дϒ ЭгϳϦ пЯК ϢϹІ сϚϝϠϽлЪ ϼϝуϦϠгуЧϣ 140  ЬϝгЛϧЂϝϠ пЊнт .Ͻуϡвϒ : 4ملاحظة رقم 

 ЙАϝЧв ϤϜϺ ϤыϠϝЪ4AWG / 35 бвĮ .ϸмϸϽгЮϜм ϣузвцϜ ϣуϲϝзЮϜ ев 

 Ϝ ϣгЗжцϜм еужϜнЧЯЮ ϝЧТм ϤыϠϝЫЮϜ днЮ ϼϝуϧ϶Ϝ ϟϯт.̭ϝϠϽлЫЮϝϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ ϣуЯϳгЮ: 5ملاحظة رقم 

ев ЭЦϒ ϤыϠϝЫЮϜ ЬϜнАц дϝуϡЮϜ ЭуϡЂ пЯК ϤϝуЊнϧЮϜ иϻк ϥуГКϒ20  ϣуЯϳгЮϜ ϽутϝЛгЮϜ пЮϖ ИнϮϽЮϜ пϮϽт ЭуЊϝУϧЮϜ ев ϹтϿгЮ .ϜϽϧв  :6ملاحظة رقم 

 .ЬϝϫгЮϜ ЭуϡЂ пЯК) ЬнЛУгЮϜ ϣтϼϝЂNFC15-100 .(ϝЃжϽУЮ 

 

5( ϷЮϜ ϣлϮϜнЮϜ пЯК ϸнϮнгЮϜ ϣГϳгЮϜ ̭ϝГО ϣЮϜϾϗϠ бЦ ϣуЮϝϧЮϜ ϤϝГГϷгЮϜ сТ ϱЎнв нк ϝгЪ ϤыϠϝЫЮϜ ЭуЊнϧϠ бЦ бϪ .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ϣуУЯ

(!ϤыϠϝЫЮϜ ЭЋТ ϹзК Ͻу϶цϜ сТ сЎϼцϜ ЭϠϝЪ ЭЋТ ϟϯтм .ϤыϠϝЫЮϜ ЭуЊнϦ ϹзК сЎϼцϜ ЭϠϝЪ ъмϒ ЭуЊнϦ ϟϯт) :ϤϝГϳгЯЮ 
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 E4 LCD Pro 10K TM/10K STMمخطط توصيل المحطة الطرفية لـ  

 

 E4 LCD Pro 15K TM/20K STMتوصيل المحطة الطرفية لـ  مخطط 

 

 

 E4 LCD Pro 15K STM/20K STMمخطط توصيل المحطة الطرفية لـ  
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 E4 LCD Pro 30K(S) TMمخطط توصيل المحطة الطرفية لـ  

 

 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϣГϳгϠ ϤыуЊнϧЯЮ ϣжϽв ϤыϠϝЪ аϜϹϷϧЂϜ еЃϳϧЃгЮϜ ев. 1ملاحظة رقم 

 ϣуТϽГЮϜ ϤϝГϳгЮϝϠ евϐ ЭЫЇϠ ϣЮнЊнв ϤыϠϝЫЮϜ ЙугϮ дϒ ев ϹЪϓϦ. : 2حظة رقم ملا

). ϬϼϝϷгЮϜ) ЁϠϝЧгЮϜ / ϬϼϝϷгЮϜ ϞϝГЦϒ :ϬϼϝϷгЮϜ ев дϝКнж Шϝзк1 ϬϼϝϷгЮϜ) ϣϯвϽϡЯЮ ϣЯϠϝЧЮϜ ϬϼϝϷгЮϜм (2 ϽуО ϢϿлϮцϜ ЭуЊнϧϠ бЦ : 3ملاحظة رقم 

уЂϝЂцϜ ϢϿлϮцϜм ϣϯвϽϡгЯЮ ϣЯϠϝЧЮϜ ϬϼϝϷгЮϝϠ ϣтϼмϽЏЮϜ сАϝуϧϲъϜ ϥЦнЮϜ ϢϸϝтϾ еЫггЮϜ ев ̪сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЮϜ ИϝГЧжϜ ϹзК .оϽ϶цϜ ЁϠϝЧгЮϜ / ϞϝГЦцϝϠ ϣ

.ϣтϼмϽЏЮϜ ϽуО ϢϿлϮчЮ ϣуАϝуϧϲъϜ ϤϜϽϧУЮϜ ЉуЯЧϧϠ ЩЮϺм ϣуЂϝЂцϜ ϢϿлϮчЮ 

ϟϯт ̪ϽвцϜ аϿЮ ϜϺϖ ̪ϣТϝЎшϝϠ .ϣзϳЇЮϜм ϬϽϷгЮϜ ϟГЦ еуϠ ϬϽϷгЯЮ ϢϼϜϹЮϜ ЙАϝЦ ϥуϡϫϧϠ бЦ ϹЎ ϣтϝгϲ ϣУуДм ϢϼϜϹЮϜ ЙАϝЧЮ днЫт дϒ : 4ملاحظة رقم 

.(сЯЎϝУϦ ϢϼϜϹЮϜ ЙАϝЦ) ϞϽЃϧЮϜ ϤϜϼϝуϦ 

1( ЁϡЧв ̪̭ϝЏϧЦъϜ ϹзК ̪ϬϜϼϸϗϠ бЦ EPO  .ϣуУЯϷЮϜ ϣлϮϜнЮϜ пЯК ϢϸнϮнгЮϜ ϣϳϧУЮϜ сТ 

2( .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ϣуУЯϷЮϜ ϣлϮϜнЮϜ пЯК ϸнϮнгЮϜ ϣуТϽГЮϜ ϣГϳгЮϜ ̭ϝГО ϟуЪϽϦ ϹКϒ 
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 . تثبيت البرنامج2-4

ЋϳЯЮ.ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв РϝЧтш ЭвϝЪ БϡЎ ЭϮϒ ев ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгϠ ЈϝϷЮϜ ϣϡЦϜϽгЮϜ ϭвϝжϽϠ ϥϡϪ ̪аϝЗзЯЮ пЯϫв ϣтϝгϲ пЯК Ьн 

 

 منافذ اتصال :

 
 

  فتحة ذكية          RS-232منفذ      USBمنفذ  
 

    
 

 

̪ϣЮϝϳЮϜ ϣϡЦϜϽвм ЭуПЇϦ ̭ϹϠм РϝЧтϗϠ ̪ϣϡЦϜϽв дмϹϠм ̪ϰϝгЃЮϜ РϹлϠ  ϻУзгϠ ЬϝЋϦъϜ ЭϠϝЪ РϽА БϠϼϜUSB/RS-232  ЬϝЋϦъϜ ϻУзгϠ Ͻ϶фϜ РϽГЮϜм

ϽϦнуϡгЫЮϜ ϽϡК ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϣЮϝϲ ϣϡЦϜϽвм ̭ϹϡЮϜм РϝЧтшϜ ϥуЦнϦ БϡЎ еЫгт ̪ϣЛϠϝϧгЮϜ ϭвϝжϽϠ ϥуϡϫϦ ϹЛϠ .ϽϦнуϡгЫЮϝϠ 
 

:ϣϡЦϜϽгЮϜ ϭвϝжϽϠ ϥуϡϫϧЮ ϣуЮϝϧЮϜ ЭϲϜϽгЮϜ ЙϡϦϜ 
1) ϭвϹгЮϜ ЈϽЧЮϜ Э϶ϸϒ .CD-ROM.ϭвϝжϽϡЮϝϠ ЈϝϷЮϜ ( 
2.ϭвϝжϽϡЮϜ ϥуϡϫϧЮ ϣІϝЇЮϜ пЯК ϣзуϡгЮϜ ϤϝгуЯЛϧЮϜ ЙϡϦϜ . 
3.ϣКϝЃЮϜ ϞϽЦ ϢϸнϮнв ϼϝЛІшϜ Ͽуϲ сТ ϣжнЧтϒ ЭЫІ пЯК ϣϡЦϜϽгЮϜ ϭвϝжϽϠ ϽлЗуЂ ̪ϽϦнуϡгЫЮϜ ЭуПЇϦ ϢϸϝКϖ ϹзК . 

 

 ϣЦϝГϡЮ ̭ϜнЂ ϣуЮϝϫв ϣуЪϺ ϣϳϧУϠ Ͽлϯв ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿвSNMP  ϣЦϝГϡЮ мϒAS400  ϣЦϝГϠ ϥуϡϫϦ ϱгЃт .SNMP  мϒAS400  ϤϜϼϝу϶ аϜϹϷϧЂϝϠ

 .ЬϝЋϦъϜм ϣϡЦϜϽгЯЮ ϣвϹЧϧв 

 في نفس الوقت.   RS-232ومنفذ  USBملاحظة: لا يمكن تشغيل منفذ 
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 . الاستخدام3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وظائف الأزرار )المفاتيح(3-1

(ϱтϦϝУвЮϜ) ϼϜϼϾцϜ РϚϝДмЮϜ 

 ϰϝϦУвON/Enter 
û ЮϜ ϸмϾв ЬтПІϦ ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ  :ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАON  ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв ЬтПІϦЮ ϣтжϝϪ РЊж ϢϸвЮ (ЬтПІϦ)

.ϣЛАЧжвыЮϜ 

û  ϰϝϦУвEnter  ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ :Enter .ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв ϸϜϸКϖ ϣтЛЎм сТ ϼϝтϦ϶ъϜ ϸтЪϓϦЮ (ϸтЪϓϦ) 

 ϰϝϦУвESC/OFF 
û  ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ :ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв РϝЧтϖOFF )ЧтϖРϝ  ϸмϾв ЬтПІϦ РϝЧтш ϣтжϝϪ РЊж ϢϸвЮ (ЬтПІϦЮϜ

 .ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ 
û  ϰϝϦУвESC  ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ :ESC  .ϸϜϸКшϜ ϣвϚϝЧЮ ϣЧϠϝЂЮϜ ϣвϚϝЧЯЮ ϢϸмЛЯЮ (Ϭмϼ϶ЮϜ) 

 ϰϝϦУвTest/Up 
û  ϞмϝϦжвЮϜ ϼϝтϦЮϜ ϣтЛЎм сТ  :ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϣϠϼϮϦAC  мϒCVCF ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ ̪Test  РЊж ϢϸвЮ (ϣϠϼϮϦ)

тжϝϪ.ϣтϼϝАϠЮϜ ϣϠϼϮϦЮ ϣ 
û  ϰϝϦУвUP  ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ :UP .ϸϜϸКшϜ ϣтЛЎм сТ сЮϝϦЮϜ ϼϝтϦ϶ъϜ ϼϝлДш (ϸКϝЊЮϜ алЂЮϜ) 

 ϰϝϦУвMute/Down 
û  ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ  : сϦмЊЮϜ ϼϜϺжшϜ РϝЧтϖMute ϸтϾвЮ  .ϣтϦмЊЮϜ ϢϼϝІшϜ РϝЧтш ϣтжϝϪ РЊж ϢϸвЮ (ϤвЊ)

 аЂЧЮϜ ϼДжϜ ЬтЊϝУϦЮϜ дв9-4- . 

û  ϰϝϦУвDown  ϰϝϦУв пЯК АПЎϜ :Down .ϸϜϸКшϜ ϣтЛЎм сТ ХϠϝЂЮϜ ϼϝтϦ϶ъϜ ϼϝлДш (ЬϾϝжЮϜ алЂЮϜ) 

 ϰϝϦУвTest/Up + 
Mute/Down 

û  .ϸϜϸКшϜ ϣвϚϝЦ дв Ϭмϼ϶ЮϜ мϒ ϱϦУЮ ϣтжϝϪ дв ϼϪЪц двϜϾϦЮϝϠ дтϲϝϦУвЮϜ дтϺк пЯК АПЎϜ 

 *CVCF Ϝ Ьнϳв сТ ϣуЛЎнЮϜ иϻк аϹϷϧЃϦм .ϥϠϝϫЮϜ ϸϸϽϧЮϜм ϥϠϝϫЮϜ ϹлϯЮϜ :.ϸϸϽϧЮ 

OFF  UP  DOWN  ON  

BYPASS  LINE  BAT  FAULT  

   ϣІϝІLCD  

 

   ϼϜϼϾцϜ)(ϱуϦϝУгЮϜ 

 

   ϣуϚнЎ ϤϜϽІϕвDEL  
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 LCDوشاشة  DEL. مؤشرات ضوئية 3-2

 

 DELمؤشرات 

 ϤϜϽІϕв ϣЛϠϼϒ ϹϮнϦDEL :ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ЭуПЇϧЮϜ Ϥъϝϲ пЮϖ ϽуЇϦм ϣувϝвцϜ ϣлϮϜнЮϜ пЯК 

          ЙЎм                  LED Bypass Line Battery Fault 

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ ̭ϹϠ

.ϣЛГЧзвыЮϜ 
ǒ ǒ ǒ ǒ 

мϹϠ ЙЎмϬмϽ϶ д ƺ ƺ ƺ ƺ 

сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм ǒ ƺ ƺ ƺ 

ϣЦϝГЮϝϠ ϸϜϹвъϜ ЙЎм ƺ ǒ ƺ ƺ 

ϣтϼϝГϡЮϜ ЙЎм ƺ ƺ ǒ ƺ 

 ЙЎмCVCF ƺ ǒ ƺ ƺ 

ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϼϝϡϧ϶Ϝ ǒ ǒ ǒ ƺ 

 ЙЎмÉCO ǒ ǒ ƺ ƺ 

ЭЯ϶ ƺ ƺ ƺ ǒ 

 :ϣЗϲыв ǒ дϒ сзЛтLED м ̪ϣЯЛЇвƺ  дϒLED .ϢϓУГв 

 

 

 LCDلوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сАϝуϧϲϜ ϥЦм 

ЭЯ϶ 

ϥгЋЮϜ ЙЎм 
ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ 

 ϣтϼϝГϡЮϜм 

ϣЫϡЇЮϜ ϹлϮ 

 ϣтϼϝГϡЮϜм 

 

ϣтϼϝГϡЮϜ 

ϣϯвϽϡЯЮ ЭϠϝЦ ϬϽϷв ЇϧЮϜ ϣуУуЪЭуП  

 еК ϤϝвнЯЛв

 ϣзϳЇЮϜ

ϣЮнЊнгЮϜ 
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мϒ дϝтϠЮϜ  ЌϼЛЮϜ  ϣУтДмЮϜ 

ϣтАϝтϦϲъϜ ϤϝЦмцϜ дК ϤϝвмЯЛв 

  
) ϣтϼϝАϠЮϜ НтϼУϦ ϤЦм дтϠтH ̪ϤϝКϝЂ :M ̪ХϚϝЦϸ :S(сжϜмϪ : 

ЬЯ϶ ϸмϮм дК ϤϝвмЯЛв 

 
.̯ыЯ϶ мϒ Ϝ̯ϼϜϺжϖ дтϠт 

 
 аЂЧЮϜ сТ ЬтЊУϦЮϝϠ ϣжтϠвЮϜ) ЬЯ϶ЮϜ Ͼмвϼ сАЛт3-9.( 

 ϤвЊЮϜ ϣЮϝϲ сТ ЬтПІϦЮϜ 

 
сϦмЊЮϜ ϼϜϺжшϜ дϒ дтϠт  .Ь̵ЛУв ϼтО ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾвЮ 

 ϤϝтϼϝАϠЮϜм Ϭϼ϶вЮϜ ϸмлϮ дК ϤϝвмЯЛв 

 

.ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϸлϮ мϒ ϸϸϼϦЮϜ мϒ Ϭϼ϶вЮϜ ϸлϮ дтϠт 
VAC  ̪Ϭϼ϶вЮϜ ϸлϮ :VDC ̪ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϸлϮ :HzϸϸϼϦЮϜ : 

 ϣжϲІЮϜ дК ϤϝвмЯЛв 

 

 : дϲІЮϜ омϦЂв дтϠт0-25%м ̪26-50%м ̪51-75% м76-100% . 

 
Ϯм дтϠт.ϣжϲІЮϜ сТ ϢϸϝтϾ ϸм 

 
.Ϭϼ϶вЮϜ мϒ ϣжϲІЮϜ сТ ϢϼтЊЦ ϢϼϜϸ ϸмϮм дтϠт 

ϣϮвϼϠЯЮ ЬϠϝЧЮϜ Ϭϼ϶вЮϜ дК ϤϝвмЯЛв 

 .ЬтПІϦЮϜ ϸтЦ ϣϮвϼϠЯЮ ЬϠϝЧЮϜ Ϭϼ϶вЮϜ дϒ пЮϖ ϼтІт 

ЬтПІϦЮϜ ϣтУтЪ дК ϤϝвмЯЛв 

 
 ЬмЊмв ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв дϒ дтϠтЮϝϠϣтϻПϧ уϚϝϠϽлЫЮϜϣ. 

 
ϝАЮϜ ϸмϾв дϒ дтϠт сТ ЬПϦІт ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦЎмЙ ϣтϼϝАϠЮϜ 

 
 сТ ЬПϦІт ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв дϒ дтϠтЎмЙ сϠжϝϮЮϜ ШЯЂвЮϜ 

  ϣтϸϝЊϦЦъϜ ϣтЛЎмЮϜ дϒ дтϠтECO  .ϣЯ̵ЛУ̳в 

 
.ЬтПІϦЮϜ ϸтЦ "ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв" ϢϼϚϜϸ дϒ дтϠт 

 
Ϭϼ϶вЮϜ ϣтϺПϦ рϼϮϦ йжϒ дтϠт 

ϤϝтϼϝАϠЮϜ дК ϤϝвмЯЛв 

 

дтϠт  : ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϣЛЂ0-25%м ̪26-50%м ̪51-75% м76-100%. 

 
.ϣЮмЊмв ϤЂтЮ ϣтϼϝАϠЮϜ дϒ дтϠт 

 
.ϤϝтϼϝАϠЯЮ РтЛЎ ϸлϮм ϤϝтϼϝАϠЮϜ омϦЂв ЌϝУ϶жϜ дтϠт 

ϤϝтϼϝАϠЮϜм Ь϶ϸвЮϜ ϸмлϮ дК ϤϝвмЯЛв 

 

ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϸлϮ мϒ ϸϸϼϦЮϜ мϒ Ь϶ϸвЮϜ ϸлϮ дтϠт 

VAC  ̪Ь϶ϸвЮϜ ϸлϮ :VDC ̪ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϸлϮ :HzЬ϶ϸвЮϜ ϸϸϼϦ : 
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 . استعمال مزود واحد للطاقة اللامنقطعة 3-3

 ( AC. تشغيل مزود الطاقة اللامنقطعة عبر التيار الكهربائي )في وضعية 1

1(  ϣуЛЎнЮϜ"  ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϣКнгϯв ϢϼϜϸ ЙАϝЦ ХЯОϒ ̪ϱуϳЊ ЭЫЇϠ ϣтϻПϧЮϜ ЭуЊнϦ ϹЛϠON  сАϝуϧϲϜ ϥЦм ϤϜϺ ϬϺϝгзЯЮ БЧТ ϣϳЮϝЊ ϢнГϷЮϜ иϻк) . "

(ЭтнА  ϣуЛЎм" (ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЯ϶) Э϶ϹгЮϜ ϢϼϜϸ ЙАϝЦ ХЯОϒ бϪ .ON  ϬϺϝгзЯЮ ϣϡЃзЮϝϠ "30KVA  ЩЯЃгЮϜ  ϢϼϜϸ ЙАϝЦ ϝ̯Џтϒ ЙЎ ̪

 ϣуЛЎнЮϜ" сТ еЪϝЃЮϜ  сϡжϝϯЮϜON  ЬϝПϧІъϜ сТ ϣϲмϽгЮϜ ϒϹϡϧЂ . " ϸмϿв ЭПϧЇт .сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϽϡК еϳЇЮϜ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв рϻПуЂм

Ϝ ϣЦϝГЮϜ сТ ϣЛГЧзвыЮЙЎм .еЪϝЃЮϜ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ 

сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϸнϮм ϹзКЙЎм  ЙАϝЦ ФыОϖ ϹЛϠ сϚϝϠϽлЫЮϜ ИϝГЧЮϜ ϽϡК ϢϽІϝϡв ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ ϸмϿуЂ ̪сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ملاحظة: 

 ϬϺϝгзЯЮ БЧТ) еЪϝЃЮϜ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϢϼϜϸ ЙАϝЦм Э϶ϹгЮϜ ϢϼϜϸ30KVA сТ .(ЙЎм т ъ ̪сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ .еϳЇЮϜ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв сгϳ

 .ϣуЮϝϧЮϜ ϣЯϲϽгЮϜ ϽЗжϜ .ϣглгЮϜ еϳЇЮϜ ϣтϝгϳЮ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ ϟϯт  

2( " ϰϝϧУв пЯК БПЎϜ ̪ϣувϝвцϜ ϣлϮϜнЮϜ сТON.ϢϹϲϜм ϢϽв ϣуϦнЋЮϜ ϢϼϝІшϜ дϽϧЂм ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϧЮ ϣужϝϪ СЋж ϢϹгЮ " 

3( ϸмϿв ЭЧϧзуЂ ̪дϜнϪ ЙЏϠ ϹЛϠ  ϣуЛЎм пЮϖ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜAC  ЭЧϧзуЂ ̪сϚϝϠϽлЫЮϜ ИϝГЧЮϝϠ ϣтϻПϧЮϜ ̭ϝзϪϒ ЭЯ϶ ϸнϮм ϣЮϝϲ сТ .(ϣтϸϝЛЮϜ ϣуЛЎнЮϜ)

 пЮϖ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿвЙЎм .СЦнϦ дмϸ ϣтϼϝГϡЮϜ 

Ϝ ϼϝуϧЮϜ ϢϸнК ϹЛϠм ̪ϣтϼϝГϡЮϜ ϣуЛЎм сТ нкм ϝуϚϝЧЯϦ ЭгЛЮϜ еК ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЦнϦ ϹзК ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪сϚϝϠϽлЫЮملاحظة: 

 ϣуЛЎнЮϜ пЮϖ ϝ̯уϚϝЧЯϦ ЭЧϧзтм ЭПϧЇуЂAC  сТ ϝ̯уϚϝЧЯϦ СЦнϧт йжϗТ ̪йϠ ϣЊϝϷЮϜ ϤϝтϼϝГϡЮϜ ХтϽА еК ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ ϹзК .(ϣтϸϝЛЮϜ ϣуЛЎнЮϜ)

ϝЧЯϦ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭПϧЇуЂ ̪сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЮϜ ϢϸнК ϹЛϠ .ϣтϼϝГϡЮϜ ϣуЛЎм .ϝуϚ 

 . توصيل الشحنة بمزود الطاقة اللامنقطعة2

.ϬϽϷгЮϝϠ ϣзϳЇЮϜ ЭЊнϦ дϒ ̪ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ ϹЛϠ ̪еЫггЮϜ ев 

1(  ϣІϝІ ϽлЗ̳ϧЂ ̪Ͻ϶цϜ нЯϦ Ϝ̯ϹϲϜм ϢϿлϮцϜ Э̵ЛТ бϪ евм ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ̯ъмϒ Э̴̵ПІLCD  .сЮϝгϮъϜ еϳЇЮϜ онϧЃв 

2(  еϳІ ЭуЊнϦ рϼмϽЏЮϜ ев дϝЪ ϜϺϖ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϢϼϹЦ ев ϹЪϓϧЯЮ ϣЦϹϠ ϢϼϜϹЮϜ ϱϧТ ϼϝуϦ ϢϹІ ϞϝЃϲ ϟϯт йжϗТ ̪ЬϝϫгЮϜ ЭуϡЂ пЯК ϣЛϠϝГЪ ̪ϣуϫϲ

.Ϝ̯ϹϮ Ϝ̯ϽуϡЪ днЫт дϒ еЫгт еϳЇЮϜ ев ИнзЮϜ ϜϻлЮ сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЮϜ ШылϧЂϜ дц ЩЮϺм ̪ϝлЊϝЋϧвϜ пЯК ϣЛГЧзвыЮϜ 

3(  ϸнϮм ϣЮϝϲ сТзϳІϣ ϹϚϜϾϢ шϜ дϗТ ̪ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ.еуϧужϝϪ ЭЪ ϝ̯зужϼ ϨϹϳ̳ϧЂ ϣуϦнЋЮϜ ϢϼϝІ 

4(  ϣϡЃж ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгϠ ϣЮнЊнгЮϜ еϳЇЮϜ Ингϯв Ͼмϝϯϧт ъϒ ϱЋзт .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв НтϽУϧЮ еϳЇЮϜ ЍЛϠ ϢϽІϝϡв СУ϶80% 

ЯЮ ϢϹϚϜϾ ϣзϳІ ϨмϹϲ дмϸ дϝвϒ Ͽуϲ ЭгК ЭϮϒ ев ЩЮϺм ̪ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ϣугЂшϜ ϢϼϹЧЮϜ ϣЛЂ ев .аϝЗз 

5(  ϣуЛЎнЮϜ ЉϚϝЋ϶ сТ ϣзуϡгЮϜм ϝлϠ ϰнгЃгЮϜ ϣгуЧЮϜ ϢϹϚϜϿЮϜ ϣзϳЇЮϜ Ϥ ϾмϝϯϦ ϜϺϖAC сТ ϝ̯уϚϝЧЯϦ ЭПϧЇуЂ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪ЙЎм 

 ϣуЛЎнЮϜ сТ ЭгЛЯЮ ϸнЛуЂ ϾϝлϯЮϜ дϗТ ϢϹϚϜϿЮϜ ϣзϳЇЮϜ ев ЉЯ̵ϷϧЮϜ ϹЛϠ .сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜACнЯГгЮϜ ϣгуЧЮϜ ϢϹϚϜϿЮϜ ϣзϳЇЮϜ ϤϾмϝϯϦ ϜϺϖ . ϰнгЃгЮϜ ϣϠ

 ЉϚϝЋ϶ сТ ϣзуϡгЮϜм ϝлϠЙЎм  ЩЯЃгЮϜ ЭуЛУϦ бϦ ϜϺϖ .ϬϽϷгЮϜ ЙГЧϠ анЧтм ЭЯϷЮϜ ϣуЛЎм сТ ЭПϧЇуЂ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪ϤϝтϼϝГϡЮϜ

ЫϦ бЮ дϖ мϒ ̪сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϣУуДм ЭуГЛϦ бϧт ϝвϹзК .сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϽϡК еϳЇЮϜ рϻПт РнЂ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪сϡжϝϯЮϜ ϣтϻПϧЮϜ е

.ϢϽІϝϡв ϬϽϷгЮϜ ЙГЦ бϧт йжϗТ ̪сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЯЮ ЬнϡЧгЮϜ ЬϝϯгЮϜ сТ Э϶ϹгЮϝϠ 

 . شحن البطاريات3

1(  ϤϝтϼϝГϡЮϜ еϳЇϠ ϝуϚϝЧЯϦ ϣтϼϝГϡЮϜ еϲϝІ анЧт ̪ХЯПв Э϶ϹгЮϜ сТ ϢϼϜϹЮϜ ЙАϝЦм сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЮϝϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуЊнϦ бϦ ϜϺϖ бЮ дϖ ϝв

ЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв еЫт.сϦϜϻЮϜ ϼϝϡϧ϶ъϜ ЙЎм мϒ ϣтϼϝГϡЮϜ ЙЎм сТ ϣ 

2(  ϢϹгЮ ϤϝтϼϝГϡЮϜ еϳІ еЃϳϧЃгЮϜ егТ ̪ЬмцϜ аϜϹϷϧЂъϜ ЭϡЦ10 .ЙЦнϧгЮϜ ϥЦнЮϜ ев ϽЋЦϒ днЫуЂ сАϝуϧϲъϜ ϥЦнЮϜ дϗТ ъϜм .ЭЦцϜ пЯК ϤϝКϝЂ 

3(  бЃЧЮϜ ϽЗжϜ) ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϸϹК ϸϜϹКϖ дϒ ев ϹЪϓϦ3-4-12 ХТϜнϧв (ϸϜϹКшϜ Ьнϲ ЭуЊϝУϦ пЯК ЬнЋϳЯЮ .сЮϝϳЮϜ ЬϝЋϦъϜ Йв 

 . التشغيل في وضع البطاريات4

1( ϣϡЃж ϣтϼϝГϡЮϜ ϣЛЂ ϤϾмϝϯϦ ϜϺϖм .ϣтϼϝГϡЮϜ НтϽУϦ ϣϡЃж ϟЃϲ сϦнЋЮϜ ϼϜϻжъϜ ̵дϽт ̪ϣтϼϝГϡЮϜ ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв днЫт ϝвϹзК 

25́ ЭЪ ϢϹϲϜм ϢϽв сϦнЋЮϜ ϼϜϻжъϜ ̵дϽт ̪4 жшϜ онϧЃв еК ϣтϼϝГϡЮϜ ϹлϮ ЍУϷжϜ ϜϺϖ .дϜнϪ ЭЪ ϢϹϲϜм ϢϽв) ϣКϽЃϠ сϦнЋЮϜ ϼϜϻжъϜ ̵дϽт ̪ϼϜϻ

 ЍЛϠ ϟϳЂ еувϹϷϧЃгЯЮ еЫгтм .ϝуϚϝЧЯϦ СЦнϧт дϒ ЩІм пЯК ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв м ЍУϷзв ϣтϼϝГϡЮϜ онϧЃв дϒ еувϹϷϧЃгЮϜ ϽуЪϻϧЮ (ϣужϝϪ

ϝГЮϜ ϸмϿв ϝуϚϝЧЯϦ ЙГЧт) сАϝуϧϲъϜ ϥЦнЮϜ ϣЮϝАϖм РϝЧтшϜ ϼϜϻжϖ ЭуГЛϧЮ ϣтϼмϽЏЮϜ ϽуО еϳЇЮϜ ЭуЛУϦ бϦ ϜϺϖ ϣϯвϽϡЯЮ ϣЯϠϝЧЮϜ ϬϼϝϷгЮϜ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦ

 ϟϯт ̪ϣзϳІ рϒ ϟϳЂ еЫгв ϽуО дϝЪ ϜϺϖ .(ϣϯвϽϡЮϜ ЭуϮϓϦ ϣУуДмЭЋТ  .ϤϝжϝуϡЮϜ дϜϹЧТ ЙзгЮ ̪еЫгв ϥЦм ϞϽЦϒ сТ еϳЇЮϜ ЙугϮ 

2( бϧЪ ϼϾ пЯК БПЏЮϜ ХтϽА еК йЯуПЇϦ РϝЧтϖ еувϹϷϧЃгЯЮ еЫгт ̪ϝϯКϿв ϼϜϻжшϜ дϝЪ ϜϺϖ ̪ϤϝтϼϝГϡЮϜ ЙЎм сТ  ϤнЋЮϜMute. 

3( .ϣуϮϼϝϷЮϜ ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϣЛЃϠ ϣГϡϦϽв ЭтнА сАϝуϧϲϜ ϥЦм ϤϜϺ ϬϺϝгзЯЮ ϣϪϝОшϜ ϢϹв 
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4( .еϳЇЮϜ ИϜнжϒм ϣϛуϡЯЮ ϢϼϜϽϳЮϜ ϣϮϼϸ ϟЃϲ ϣϪϝОшϜ ϢϹв СЯϧϷϦ 

5(  пЯК ϣϪϝОшϜ ϢϹв БϡЎ бϧт ϝвϹзК16.5  ϣІϝІ ϽϡК ϣуЎϜϽϧТъϜ ϣгуЧЮϜ) ϣКϝЂLCD)ϹЛϠ ϝуϚϝЧЯϦ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЦнϧт ̪  ϢϹгЮ НтϽУϧЮϜ

16.5  ϣІϝІ ϽϡК ϝлЯуГЛϦ мϒ ϤϝтϼϝГϡЮϜ НтϽУϧϠ ϣЊϝϷЮϜ ϣтϝгϳЮϜ иϻк ЭуЛУϦ еЫгт .ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϣтϝгϳЮ ЩЮϺм ϣКϝЂLCD бЃЧЮϜ ϽЗжϜ) .3-7  

 ϣІϝІ ϸϜϹКϗϠ ЈϝϷЮϜLCD( 

 البطاريات اختبار. 5

1( выЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ бϧт ϝвϹзК ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϣЮϝϲ ев ХЧϳϧЮϜ рϼмϽЏЮϜ ев дϝЪ ϜϺϖ ЙЎм сТ ϣЛГЧзAC ЙЎм ̪CVCF  ЙЎм сТ мϒECO ̪

 ϼϾ пЯК БПЎϜTest » ç .ϤϝтϼϝГϡЯЮ сϦϜϺ ϼϝϡϧ϶ϝϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв анЧт сЫЮ (ϼϝϡϧ϶Ϝ) 

2(  ϤϜϼϝϡϧ϶ъϜ иϻлЮ сЎϜϽϧТъϜ ϼϽЫϧЮϜ .ϣтϼϝГϡЯЮ бЗϧзв сϦϜϺ ϼϝϡϧ϶ϝϠ ϝуϚϝЧЯϦ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв анЧт ̪аϝЗзЮϜ ϣуЦнϪнв пЯК ДϝУϳЯЮв нк ϢϹϲϜм ϢϽ

.ИнϡЂцϜ сТ 

3( .ϣϡЦϜϽгЮϜ ϭвϝжϽϠ аϜϹϷϧЂϝϠ ϤϝтϼϝГϡЯЮ сϦϜϺ ϼϝϡϧ϶Ϝ ϸϜϹКϖ еувϹϷϧЃгЯЮ ϝЏтϒ еЫгт 

4(  ϣІϝІ ЌϽК дϗТ ̪ϤϝтϼϝГϡЯЮ сϦϜϺ ϼϝϡϧ϶Ϝ ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв днЫт ϝвϹзКLCD  сТ днЫϦ ϝв ЁУж ск ϣуϦнЋЮϜ ϢϼϝІшϜ ϣЮъϸм

 ̭ϝзϫϧЂϝϠ ϤϝтϼϝГϡЮϜ ЙЎмLED Ϝ ϤϝтϼϝГϡЯЮ.ЍвнϦ ъ сϧЮ 

 AC. إيقاف تشغيل مزود الطاقة اللامنقطعة عبر التيار الكهربائي في وضعية 6

1( " ϼϾ пЯК БПЏЮϜ ХтϽА еК ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ РϝЧтϗϠ бЦOFF ϢϹгЮ "5  ЭЧϧзтм ϢϹϲϜм ϢϽв сϦнЋЮϜ ϼϜϻжшϜ ̵дϽт .ЭЦцϜ пЯК дϜнϪ

.сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм пЮϖ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв  

сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЮϜ ϹлϮ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм сТ ЙЏт йжϗТ ̪сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϬϽϷв ЭуЛУϧЮ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϸϜϹКϖ бϦ ϜϺϖ : 1ملاحظة رقم 

.ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв РϝЧтϖ бϦ нЮ пϧϲ ̪ϬϽϷгЮϜ ϞϝГЦϒм ЁϠϝЧв пЯК 

ϸмϿв ЭПϧЇт ̪ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв РϝЧтϖ ϹЛϠ ϣЮнЊнгЮϜ ϢϿлϮцϜ ϸмϿ̳Ϧ ъм сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ  :2ملاحظة رقم 

 .сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЮϜ ϞϝуО ϣЮϝϲ сТ 

2( ) ϱϧТϜ .ϜϽЎϝϲ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϹлϮ ϝгϚϜϸ ЭЗт ̪сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм сТOff ϬϺϝгзЯЮ ϣϡЃзЮϝϠм ϬϼϝϷгЮϜ ЙГЧЮ Э϶ϹгЮϜ сТ ϢϼϜϹЮϜ ЙАϝЦ (

30KVA  ) ϱϧТϜOffϜϹЮϜ ЙАϝЦ (.ϝвϝгϦ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв РϝЧтϖ бϧтм ϣϲнЯЮϜ пЯК ЌϽК Шϝзк ЁуЮ ̪дϜнϪ ϹЛϠм .еЪϝЃЮϜ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЯЮ Ϣϼ 
 

 LCD. قائمة الاختصارات لشاشة 3-4

 الدلالة محتوى العرض الاختصار

ENA 
 

Э̵ЛУ̳в 

DIS 
 

Э̵ЛУ̳в ϽуО 

ATO 
 

сϚϝЧЯϦ 

BAT  
ϤϝтϼϝГϡЮϜ 

NCF 
 

 ϥЃуЮ) ϣтϸϝЛЮϜ ϣуЛЎнЮϜ ϣуЛЎмCVCF -  ϸϸϽϦм ϹлϮ

(дϝϧϠϝϪ 
CF 

 
 ϣуЛЎмCVCF (ϸϸϽϧЮϜ Ьнϳв) 

SUB 
 

ИϝГϧЦϜ 

ADD 
 

ϣТϝЎϖ 

ON 
 

ЭуПЇϧЮϜ ϹуЦ 

OFF 
 

СЦнϧв 

FBD 
 

Инзгв 

OPN 
 

 йϠ ϰнгЃв 

RES 
 

Ͼнϯϳв 

N.L 
 

ϹтϝϳгЮϜ дϜϹЧТ 
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CHE  
ХЧϳϦ 

OP.V  ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ 

PAR   ̪рϾϜнϧв001 Ϝ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв пЮϖ ϽуЇт...ЬмцϜ ϣЛГЧзвыЮ 

L1 
 

 ϼнГЮϜ1 

AN 
 AN ϼнГЮϜ :1 ϹтϝϳгЮϜ / 

L2 
 

 ϼнГЮϜ2 

BN 
 AN ϼнГЮϜ :2 ϹтϝϳгЮϜ / 

L3 
 

 ϼнГЮϜ3 

CN 
 AN ϼнГЮϜ :3 ϹтϝϳгЮϜ / 

 

 . إعداد مزود الطاقة اللامنقطعة3-5

.ϣуЮϝϧЮϜ ЬϝЫІцϜ ϽЗжϜ .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϸϜϹКϗϠ ϱгЃϦ ϤϝгЯЛв ϨыϪ 

 

 ϣгЯЛгЮϜ1  .ϭвϝжϽϡЮϜ ϼϝуϧ϶ъ ϣЊϝ϶ 

 Шϝзк17 .иϝжϸϒ ЬмϹϯЮϜ ϽЗжϜ .ϝкϸϜϹКш ϭвϝжϽϠ 

 дϝϧгЯЛ̲гЮϜ2  м3  .ϭвϝжϽϠ ЭЫЮ буЧЮϜм ϤϜϼϝуϷЮϜ ϸϜϹКϗϠ ϣЊϝ϶ 

" Ͻϧ϶ϜUp" мϒ  "Down ϽууПϦм ϭвϜϽϡЮϜ сТ ЭЧзϧЯЮ "مذكرة: 

.ϤϝгЯЛгЮϜ 

 

 

 

 

 ϣгЯЛв1  

 ϣгЯЛв2   ϣгЯЛв3  
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вϽЮ сЮϝϧЮϜ ϟуϦϽϧЮϜ ϽлЗт БϡЏЮϜ Ͽвϼ бЦϼ дϖ .ϬмϽ϶ дмϹϠ ЙЎм мϒ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв днЫт ϝвϹзК БϡЏЮϜ Ͼн :ملاحظة

 ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв днЫт ϝвϹзК ̪ЬϝϫгЮϜ ЭуϡЂ пЯК .оϽ϶цϜ ИϝЎмцϜ сТ ϝУЯϧϷв днЫтAC  БϡЏЯЮ сЮϝгϮшϜ ϸϹЛЮϜ дϗТ ̪(рϸϝЛЮϜ ЙЎнЮϜ)

 нк ϰϝϧгЮϜ7 . 

" Ͽвϼ дϗТ ϱϡЋт "сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм БϡЎ01 "ϣуАϝуϧϲъϜ ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϢϹв БϡЎ" Ͽвϼм ̪02.ЩЮϺ пЮϖ ϝвм ̪ 

 10KVA/15KVA/20KVA. النماذج 3-5-1

 :1قائمة البرامج المتوفرة للمعلمة 
 

 الوصف الرمز

 كيفية التشغيل

By-pass AC ECO CVCF البطاريات 
اختبار 

 البطاريات

01 ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ Y*      

02 ϬϽϷгЮϜ ϸϸϽϦ Y           

03 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϹлϮ Ьϝϯв Y           

04 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϸϸϽϦ Ьϝϯв Y           

05  ЙЎм ЭуЛУϦ аϹК мϒ ЭуЛУϦECO Y           

06  ЙЎнЮ ϹлϯЮϜ ЬϝϯвECO Y           

07  ЙЎнЮ ϸϸϽϧЮϜ ЬϝϯвECO Y           

08 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎнЮ ϸϜϹКшϜ Y Y         

09  ϤϝтϼϝГϡЯЮ ϣуАϝуϧϲъϜ ϢϹгЮϜ ϸϜϹКϖ Y Y Y Y Y Y 

10 ϣϯвϽϡЯЮ ϣЯϠϝЧЮϜ ϬϼϝϷгЮϜ ЭуЛУϦ аϹК / ЭуЛУϦ Y Y Y Y Y Y 

11 ϣϯвϽϡЯЮ ϣЯϠϝЧЮϜ ϬϼϝϷгЯЮ РϝЧтшϜ ϣГЧж Y Y Y Y Y Y 

12 ϹтϝϳгЮϜ дϜϹЧТ еК СЇЫЮϜ Y Y Y Y Y Y 

13 ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϹлϮ ϢϽтϝЛв Y Y Y Y Y Y 

14  БϡЎеϲϝЇЮϜ ϹлϮ Y Y Y Y Y Y 

15 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷв ϹлϮ БϡЎ   Y   Y Y  

16 ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ ϢϽтϝЛв   Y   Y Y  

17 ** ϼϜнАцϜ ϞмϝзϧЮ сϚϝЧЯϧЮϜ СЇЫЮϜ ЭуЛУϦ аϹК /ЭуЛУϦ Y      

 
*Y  (YES)  ϽуЇт.ЙЎнЮϜ Ϝϻк сТ йГϡЎ еЫгт ϭвϝжϽϡЮϜ Ϝϻк дϒ пЮϖ 

Ϻϖ ъϖ ЭПϧЇт дϒ йзЫгт ъ ** ъϖм .ϹтϝϳгЮϜ БϷЮϜ сТ дϜϹЧТ еК СЇЫЮϜ бϦ Ϝ  ç  è.ϭвϝжϽϡЮϜ ϸϜϹКϖ ϣгϚϝЦ сТ ϽлЗϦ РнЂ 
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 30KVA. النموذج 3-5-2 ¸
 :1قائمة البرامج المتوفرة للمعلمة 

 

ϿвϽЮϜ СЊнЮϜ 

ЭуПЇϧЮϜ ϣуУуЪ 

By-pass AC ECO CVCF ϤϝтϼϝГϡЮϜ 
 ϼϝϡϧ϶Ϝ

ϤϝтϼϝГϡЮϜ 

01 ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ Y*      

02 ϬϽϷгЮϜ ϸϸϽϦ Y      

03 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϹлϮ Ьϝϯв Y      

04 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϸϸϽϦ Ьϝϯв Y      

05  ЙЎм ЭуЛУϦ аϹК мϒ ЭуЛУϦECO Y      

06  ЙЎнЮ ϹлϯЮϜ ЬϝϯвECO Y      

07  ЙЎнЮ ϸϸϽϧЮϜ ЬϝϯвECO Y      

08 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎнЮ ϸϜϹКшϜ Y Y     

09  ϤϝтϼϝГϡЯЮ ϣуАϝуϧϲъϜ ϢϹгЮϜ ϸϜϹКϖ Y Y Y Y Y Y 

10 рϾϜнϧЮϝϠ ϣϮнгϧв ϬϼϝϷв ЙЎм  Y Y Y Y Y Y 

11 Ͼнϯϳв  ϣЯϡЧгЮϜ ϤϜϼϝуϷЯЮ Ͼнϯϳв 

12 ϹтϝϳгЮϜ дϜϹЧТ еК СЇЫЮϜ Y Y Y Y Y Y 

13 ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϹлϮ ϢϽтϝЛв Y Y Y Y Y Y 

14 еϲϝЇЮϜ ϹлϮ БϡЎ Y Y Y Y Y Y 

15  ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϹлϮ БϡЎA**  Y  Y Y  

16 ϹлϮ БϡЎ  ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿвB**  Y  Y Y  

17  ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϹлϮ БϡЎC**  Y  Y Y  

18  ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ ϢϽтϝЛвA***  Y  Y Y  

19  ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ ϢϽтϝЛвB***  Y  Y Y  

20  ϬϽϷгЮϜ ϹлϮ ϢϽтϝЛвC***  Y  Y Y  

 
 *Y  (YES) ϽуЇт .ЙЎнЮϜ Ϝϻк сТ йГϡЎ еЫгт ϭвϝжϽϡЮϜ Ϝϻк дϒ пЮϖ 
* ъϖм .ϹтϝϳгЮϜ БϷЮϜ сТ дϜϹЧТ еК СЇЫЮϜ бϦ ϜϺϖ ъϖ ЭПϧЇт дϒ йзЫгт ъ *  ç  è.ϭвϝжϽϡЮϜ ϸϜϹКϖ ϣгϚϝЦ сТ ϽлЗϦ РнЂ 

ϒ СуЫт дϒ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ еЫгт ̪йЯуЛУϦ ϹЛϠ .ϣжмϽв ϽϫЪϒ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮϜ Э϶ϹгЮ ϼнГЮϜ ϞмϝзϦ ЭЛϯϦ ϣУуДнЮϜ иϻк ** ев ϢϽуϫЪ ϝКϜнж

ЮϜ ФϼϜнТЮϜ Э϶ϹгЯЮ ϼнГЮϜ ϞмϝзϧϠ ъϖ ЬϝЛϧІъϜ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ еЫгт ъ ̪ыЛУв еЫт бЮ дϖ  .ϼнГЮϜ рϸϝϲϒ ϾϝлϯЪ ЭПϧЇт дϝЪ нЮ пϧϲ ϼнГ ϱуϳЋ

 еуϠL1̪ L2  мL3 ϭвϝжϽϡЮϜ  ЙϮϜϼ .17  ϣІϝЇЮ ЌϽЛЮϜ ϽϡК ϸϜϹКшϜ Ьнϲ ЭуЊϝУϧЮϜ пЯК ИыАыЮ иϝжϸϒLCD. 
 

ϤϝгЯЛгЮϜ ϣТϝЪ ЕУϲ бϧуЂ :ϣЗϲыв .ϣуϮϼϝϷЮϜ мϒ ϣуЯ϶ϜϹЮϜ ϣтϼϝГϡЮϜ ЭуЊнϦ Йв ϣтϸϝК ϣЧтϽГϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв РϝЧтϖ бϦ ϜϺϖ БЧТ   ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв РϝЧтϖ)

.(ϬмϽ϶ дмϹϠ / сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм сТ Э϶ϹгЮϜ ϢϼϜϸ ЙАϝЦ РϝЧтϖ сзЛт ϣтϸϝК ϣЧтϽГϠ 
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 . وصف طريقة وحالة الاستخدام3-6

еуϡгЮϜ ЬмϹϯЯЮ ϝ̯ЧТм  ϣІϝІ пЯК ϽлЗϦ сϧЮϜ аϜϹϷϧЂъϜ Ϥъϝϲм ИϝЎмϒ егЏϧгЮϜм иϝжϸϒLCD. 
)1(  ϽлЗϦ ̪рϸϝЛЮϜ ЙЎнЮϜ сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϝЪ ϜϺϖ4   ϜϼнА  ϜϼнА ϣϪыϫЮϜ Э϶ϹгЮϜ ϸнлϮ ϞмϝзϧЮϝϠ ЭϫгϦм оϽ϶цϜ нЯϦ ϢϹϲϜм ϤϝІϝІ

)L1̪ L2̪ L3 .ϸϸϽϧЮϜм ( 

)2( Ϧ ̪ϾϜнв ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϝЪ ϜϺϖ" ЭЫЇЮϜ ϣтϾϜнϧгЮϜ ϣІϝЇЮϜ иϻк пЯК ϽлЗт .ϣуТϝЎϖ ϣІϝІ ϽлЗPAR ϢϹ̵ЮнгЮϜ ϾнвϽЮϜм "

" ϿвϽЮϜ еуЛт ̪сЎϜϽϧТϜ ЭЫЇϠ .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϤϜϸмϿв СЯϧϷв ϹтϹϳϧЮ рϾϜнϧЮϝϠ аϝЗзЮϜ ЭϡЦ ев ϝуϚϝЧЯϦ001 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв "

ϝϠ "ϣЛϠϝϧЮϜ" ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϤϜϸмϿв еууЛϦ бϧтм "ϹуЃЮϜ"" ϾнвϽЮ002" мϒ "003 ̭ϝзϪϒ сЫувϝзтϸ ЭЫЇϠ ϿвϽЮϜ Ϝϻк ϽуПϧт дϒ еЫгт ."

 .аϜϹϷϧЂъϜ 

 

 
 شاشة توازي                                                               شاشة إنذار

 

)3( І пЯК ϽлЗт дϒ еЫгт .ϽлЗϧЂ ϣуТϝЎϖ ϼϜϻжϖ ϣІϝІ дϗТ ̪ϝв ϣЯЫЇв ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв йϮϜм ϜϺϖ пЮϖ ЭЋт ϝв иϻк ϼϜϻжшϜ ϣІϝ3  ̪Ͼнвϼ

.ЭЯϷЮϜ Ͼнвϼ ЬмϹϮ сТ ϾнвϽЮϜ иϻлЮ СтϽЛϧЮϜ ϹϯϦ дϒ ЩзЫгт .ϝв ̯ϓГ϶ Ͽвϼ ЭЪ еуϡт 

 
 

 طريقة وحالة الاستخدام

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ

 ϣЛГЧзвыЮϜ 

СЊнЮϜ 
лϦ ̭ϝзϪϒ сжϜнϪ ϢϹК Ьы϶ ϣуЛЎнЮϜ иϻк ϽлЗ̳т йжϗТ ̪ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭуПЇϦ бϧт ϝвϹзК) ϭЮϝЛг̮ЮϜ ϣϛуCPU (

.аϝЗзЮϜм 

 ϣІϝІLCD 

 

 

ϬмϽ϶ дмϹϠ ЙЎм 

СЊнЮϜ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪(Инзгв мϒ) ЭЛУв ϽуО сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ дϝЪ мϒ ЬнϡЧгЮϜ ФϝГзЮϜ Ϭϼϝ϶ Э϶ϹгЮϜ ϹлϮ дϝЪ ϜϺϖ

ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϒ Ϝϻк сзЛт .ϼϝуϧЮϜ еК йЯЋТ мϒ йЯуПЇϦ бϦ ϜϺϖ "ϬмϽ϶ дмϹϠ" ϣуЛЎм пЮϖ ЭЧϧзт  йЮ ЁуЮ ϣЛГЧзвыЮϜ

.еуϧЧуЦϸ ЭЪ ϝ̯зужϼ ϨϹϳ̳т ϼϜϻжϖ ϣгϪ .ϬϼϝϷв 

 ϣІϝІLCD 
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 ЙЎмAC 

СЊнЮϜ 

 ϣтϻПϦ ϬϽϷгЮϜ сТ сГЛт ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪ЬнϡЧгЮϜ ФϝГзЮϜ егЎ Э϶ϹгЮϜ ϹлϮ днЫт ϝвϹзКAC  ϣЋЮϝ϶

 ϣуЛЎм сТ .ϢϽЧϧЃвмAC .ϤϝтϼϝГϡЮϜ еϳЇϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϝ̯Џтϒ анЧт 

 ϣІϝІLCD 

  

  

  

 ЙЎмÉCO 

СЊнЮϜ 
 егЎ Э϶ϹгЮϜ ϹлϮ днЫт ϝвϹзКЮϜ ФϝГзЮϜ ϣуЛЎмм ЬнϡЧгECO  ϹлϮ ϾмϝϯϧϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв анЧт ̪ϣЯЛУв

 .ϣЦϝГЮϜ ϽуТнϧЮ ϬϽϷгЮϜ 

ІϝІ ϣLCD 
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 ЙЎмCVCF 

СЊнЮϜ 
" пЯК ϬϽϷгЮϜ ϸϸϽϦ ϸϜϹКϖ бϧт ϝвϹзКCF") ϝϧϠϝϪ ϬϽϷгЮϜ ϸϸϽϦ ϣϮнгϧгЮϜ ϢϽϚϜϹЮϜ ϱзгϦ ̪50  мϒ60  Ϝϻк сТ .(ϿϦϽк

.ϤϝтϼϝГϡЮϜ еϳЇϠ ЩЮϺ бОϼ анЧт еЫЮм сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϬϽϷв ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгЮ ЁуЮ ̪ЙЎнЮϜ 

 ϣІϝІLCD 

  

  

  

ϣтϼϝГϡЮϜ ЙЎм 

СЊнЮϜ 
 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв дϗТ ̪сϚϝϠϽлЫЮϜ ϼϝуϧЯЮ ЭГК ϨмϹϲ ϣЮϝϲ сТ мϒ ̪ЬнϡЧгЮϜ ФϝГзЮϜ Ϭϼϝ϶ Э϶ϹгЮϜ ϸϸϽϦ/ϹлϮ днЫт ϝвϹзК

 ЭЪ еужϽЮϝϠ ϼϜϻжшϜ ХЯГзуЂм ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϽϡК ϣтϻПϧЯЮ ϓϯЯуЂ ϣЛГЧзвыЮϜ4 .дϜнϪ 

ϣІϝІ LCD 
  

  

сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ  ЙЎм СЊнЮϜ 
 пЮϖ ЭЧϧзуЮ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЦмϒ ̪ЭЛУ̳в сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎмм ЬнϡЧгЮϜ ФϝГзЮϜ Э϶Ϝϸ Э϶ϹгЮϜ ϹлϮ днЫт ϝвϹзК

.еуϧЧуЦϸ ЭЪ ϝ̯зужϼ ϨϹϳ̳т ϼϜϻжϖ ϣгϪ .сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϣуЛЎм 

mailto:hotline@infosec.fr


79 
INFOSEC UPS SYSTEM – 15, Rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 

Hot Line Tel : +33 (0)2 40 76 15 82 – fax : +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 05 19 AA 59 204 25 

 

 ϣІϝІLCD 

  

  

  

ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϼϝϡϧ϶Ϝ 

СЊнЮϜ 

 ЙЎм сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв днЫт ϝвϹзКAC  ЙЎм мϒCVCF" ϰϝϧУв пЯК БПЎϜ ̪Test  СЋж ев ϽϫЪц "

 ϤϝжнЧтцϜ еуϠ БϷЮϜ .ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϼϝϡϧ϶Ϝ ϒϹϡтм ϢϹϲϜм ϢϽв сϦнЋЮϜ ϼϜϻжшϜ ̵дϽт .ϣужϝϪI / P гЮм ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿ

.ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϣЮϝϲ ев ХЧϳϧЮϝϠ ϣуЯгЛЮϜ иϻк ϱгЃϦ .еувϹϷϧЃгЮϜ МыϠш ϤϝЏвм 

 ϣІϝІLCD 

  

  

ϼϜϻжшϜ Ϥъϝϲ 

СЊнЮϜ 

Ϝϻжϖм ϽтϻϳϦ ϣЮϝЂϼ ϣІϝЇЮϜ ЌϽЛϦ ̪(рϸϝЛЮϜ ЙЎнЮϜ) ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв сТ ЭЯ϶ ϨмϹϲ ϣЮϝϲ сТ иϻк пЯК .ϼ

 ϣжнЧтцϜ ЍвнϦ ϣІϝЇЮϜ   ϽлЗϦм3  иϝжϸϒ ЬмϜϹϯЮϜ сТ ϤϜϽтϻϳϧЯЮ ϾнвϽЮϜ иϻк сжϝЛв ЙϮϜϼ .ϣУЯϧϷв ϓГϷЮϜ Ͼнвϼ

 аϝЃЦϒ)3.10 м3.11.( 

 ϣІϝІLCD 
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ЭЯϷЮϜ Ϥъϝϲ 

СЊнЮϜ 

ЭЯ϶ ϨϹϳт ϝвϹзК ϝв ϣжнЧтцϜм ЭЯϷЮϜ Ͽвϼ ЌϽК бϧт .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЦнϧт ̪ Лв ЙϮϜϼ . ̭сЏϦ иϻк сжϝ

 аϝЃЦϒ) иϝжϸϒ ЬмϜϹϯЮϜ сТ ЭЯϷЯЮ ϾнвϽЮϜ3.9.( 

 ϣІϝІLCD 
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 . رموز الخلل3-7

 10KVA/15KVA/20KVA . النماذج 3-7-1

 نةأيقو رمز الخلل طبيعة الخلل أيقونة رمز الخلل طبيعة الخلل

 ЭуПЇϦ ̭ϹϠ ЭГЛϦBUS 01 ̭сІ ъ ϣЦϝГЮϜ ϢϽϚϜϸ сТ ЭЯ϶ 1A ̭сІ ъ 

BUC DC  ϹϚϜϾ ϹлϯϠ 02 ̭сІ ъ SCR ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ ϤϝтϼϝГϡЮϜ 21 ̭сІ ъ 

BUC DC  ЍУϷзв ϹлϯϠ 03 ̭сІ ъ 
 ϢϼϜϸ сТ  ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв Э̴̵ϲ̲Ͻ̳в

ϢϽуЋЦ 
24 ̭сІ ъ 

 сТ Ьыϧ϶ϜBus 04 ̭сІ ъ 
 ϣтϼϝГϡЮϜ ϽлЋв ЙЎм сТ ϼнЃЫв

ϣтϼϝГϡЮϜ 
29 ̭сІ ъ 

ЬнϳгЮϜ ϼϝуϦ сТ ϢϸϝтϾ 06 ̭сІ ъ рϾϜнϧгЮϜ ЬϝЋϦъϜ ЭГЛϦ 31 ̭сІ ъ 

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϭвϝжϽϠ ЭуПЇϦ ̭ϹϠ ЭГЛϦ

ϣЛГЧзвыЮϜ 
11  ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ ϬϽϷгЮϜ 36 ̭сІ ъ 

сЮϝК Ϭнгϧв ϹлϮ 12 ̭сІ ъ ϜϹϮ ϣуЮϝК ϢϼϜϽϲ ϣϮϼϸ 41 ̭сІ ъ 

СуЛЎ Ϭнгϧв ϹлϮ 13  ъ̭сІ ϢϹϚϜϾ ϣзϳІ 43  

ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ Ϭнгϧв ϬϽϷв 14 ̭сІ ъ 
 ϽуО ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϺнгж

сЛуϡА 
46 ̭сІ ъ 

 30KVA. النماذج 3-7-2

 أيقونة رمز الخلل طبيعة الخلل أيقونة رمز الخلل طبيعة الخلل

 ЭуПЇϦ ̭ϹϠ ЭГЛϦBUS 01 ̭сІ ъ 
ϣЦϝГЮϜ ϢϽϚϜϸ сТ ЭЯ϶ 

ϸмϿв  ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜA 
1A ̭сІ ъ 

BUC DC  ϹϚϜϾ ϹлϯϠ 02 ̭сІ ъ 
ϣЦϝГЮϜ ϢϽϚϜϸ сТ ЭЯ϶ 
 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿвB 

1B ̭сІ ъ 

BUC DC  ЍУϷзв ϹлϯϠ 03 ̭сІ ъ 
ϣЦϝГЮϜ ϢϽϚϜϸ сТ ЭЯ϶ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿвC 
1C ̭сІ ъ 

 сТ Ьыϧ϶ϜBus 04 ̭сІ ъ SCR ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ ϤϝтϼϝГϡЮϜ 21 ̭сІ ъ 

ЬнϳгЮϜ ϼϝуϦ сТ ϢϸϝтϾ 06 ̭сІ ъ 
 ϢϼϜϸ сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв Э̴̵ϲ̲Ͻ̳в

ϢϽуЋЦ 
24 ̭сІ ъ 

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϭвϝжϽϠ ЭуПЇϦ ̭ϹϠ ЭГЛϦ

ϣЛГЧзвыЮϜ 
11  

 ЙЎм сТ ϼнЃЫв ϣтϼϝГϡЮϜ ϽлЋв

ϣтϼϝГϡЮϜ 
29 ̭сІ ъ 

сЮϝК Ϭнгϧв ϹлϮ 12 ̭сІ ъ рϾϜнϧгЮϜ ЬϝЋϦъϜ ЭГЛϦ 31 ̭сІ ъ 

ϧв ϹлϮСуЛЎ Ϭнг 13 ̭сІ ъ рϾϜнϧгЮϜ ЙЎм сТ ϬϽϷгЮϜ ϼϝуϦ Ьыϧ϶Ϝ 36 ̭сІ ъ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷвA 
ϼнГЮϜ)-ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ (ϹтϝϳгЮϜ 14  ϜϹϮ ϣуЮϝК ϢϼϜϽϲ ϣϮϼϸ 41 ̭сІ ъ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷвB 
ϼнГЮϜ)-ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ (ϹтϝϳгЮϜ 15   ϢϽϚϜϸ сТ ЬϝЋϦϜ ЭЯ϶DSP 42  ъ̭сІ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷвC 
ϼнГЮϜ)-ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ (ϹтϝϳгЮϜ 16  ϢϹϚϜϾ ϣзϳІ 43  
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 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷвA-B 
ϼнГЮϜ)-ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ (ϹтϝϳгЮϜ 17  

 ϽуО ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϺнгж

сЛуϡА 
46 ̭сІ ъ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷвB-C 
)ϼнГЮϜ-ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ (ϹтϝϳгЮϜ 18   ϢϽϚϜϸ сТ ЬϝЋϦϜ ЭЯ϶MCU 47 ̭сІ ъ 

 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷвC-A 
ϼнГЮϜ)-ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ сТ (ϹтϝϳгЮϜ 19  

 еуϧϠϝϫЮϜ еуϯвϝжϽϡЮϜ ϼϜϹЊϖ ХϠϝГϦ аϹК

DSP 
48 ̭сІ ъ 

 
  

 Э϶ϹгЮϜ сТ ϼϜнАцϜ ХТϜнϦ аϹК

.ϬϽϷгЮϜм 
49 ̭сІ ъ 

 ر. مؤشرات الإنذا3-8

 إنذار أيقونة )وميض( تحذير:

ϣУуЛЎ ϣтϼϝГϡЮϜ 
  ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

ϢϹϚϜϾ ϣзϳІ 
  ϣужϝϪ ЭЪ дϝуϦнЊ дϜϼϜϻжϖ 

ϣЮнЊнв ϽуО ϤϝтϼϝГϡЮϜ 
  ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

ϹлϮ сТ ϢϸϝтϾ ϣтϼϝГϡЮϜ еϲϝІ 

  

ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

 ЙЎм ЭуЛУϦEPO   ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

ϢϼϜϽϳЮϜ ϣϮϼϸ сТ АϜϽТϖ / ϣϲмϽгЮϜ ЭГЛϦ 
  ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

еϲϝЇЮϜ ЭГЛϦ 
  

ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

ϽлЋв I/P ФϽϧϳв   ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

3  Ьы϶ ϢϹϚϜϾ ϣзϳЇϠ ϤϜϽв30 ϣЧуЦϸ  ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

 رموز الإنذارات 3-9

 معنى الشذوذ الرمز معنى الشذوذ الرمز

01 ϣЮнЊнв ϽуО ϣтϼϝГϡЮϜ 10  пЯК Э϶ϹгЮϜ ϽлЋвL1 ФϽϧϳв 

02  ϽлЋв мϒ Э϶ϹгЮϜ сТ ϹтϝϳгЮϜ дϜϹЧТL2 / L3 ФϽϧϳв 21 рϾϜнϧгЮϜ ϸϜϹКшϜ пЯК ϣУЯϧϷв ϼϜнАцϜ ЙЎϜнв 

04 Э϶ϹгЮϜ сТ ϼϜнАцϜ ЭЯ϶ 22 рϾϜнϧгЮϜ ϸϜϹКшϜ пЯК ϣУЯϧϷв сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎϜнв 

05 сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ сТ ϼϜнАцϜ ЭЯ϶ 33 
) ϣуЮϝϧϧгЮϜ ϢϹϚϜϿЮϜ еϳЇЮϜ ϟϡЃϠ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ЙЎм сТ С̵Цнв3  сТ

30 (ϣЧуЦϸ 

07 ϼϝГϡЮϜϹϚϜϾ ϹлϯϠ ϣт 34 Э϶ϹгЮϜ ϤϜϼϝуϦ сТ Ьыϧ϶Ϝ 

08 ϣУуЛЎ ϣтϼϝГϡЮϜ 35 ϣϲнϧУв ϢϽϚϜϸ сТ ϣтϼϝГϡЮϜ ϽлЋв 

09 ϢϹϚϜϾ ϣзϳІ еК ϽтϻϳϦ 36 ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϢϹϲм Э϶Ϝϸ ϤϜϼϝуϧЮϜ сТ Ьыϧ϶Ϝ 

0A ϣϲмϽгЮϜ С̵ЦнϦ еК ϼϜϻжϖ 3A ϰнϧУв ϣжϝуЋЯЮ сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ̭ϝГО 

0B EPO  Э̵ЛУв 3B ГЛϦϼϜнАчЮ сϦϜϻЮϜ СуЫϧЮϜ Э 

0D ϣЛУϦϽв ϢϼϜϽϳЮϜ ϣϮϼϸ 3C ϣЦϝГЮϝϠ ϸϜϹвшϜ сТ ϢϹтϹІ ϤϝϡЯЧϦ 

0E ϣтϼϝГϡЮϜ еϲϝІ сТ ЭЯ϶ 3D ϥϠϝϪ ϽуО сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ 
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 . الإصلاح4
 

.ϱуϳЊ ЭЫЇϠ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЭПϧЇт ъ ϝвϹзК иϝжϸϒ ЬмϹϯЮϜ аϹϷϧЂϜ 
 

 الحلول الأسباب المحتملة الأعراض

 дϒ ев бОϽЮϝϠ ϼϜϻжϖ ϸнϮм Йв ϢϼϝІϖ Шϝзк ЁуЮ

 .сЛуϡА сϚϝϠϽлЫЮϜ ИϝГЧЮϜ 
 ϸϸϽϧгЮϜ ϼϝуϧЮϝϠ ϣтϻПϧЮϜAC  ϣЮнЊнв ϽуО

.Ϝ̯ϹуϮ 
 ИϝГЧЮϝϠ Ϝ̯ϹуϮ ЬнЊнв ϣтϻПϧЮϜ ЭϠϝЪ дϒ ϹЪϓϦ

 .сϚϝϠϽлЫЮϜ 

 ϣжнЧтцϜ  ϽтϻϳϧЮϜ Ͽвϼм  пЯК дϝЏвнт

 ϣІϝІLCD  ϼϜϻжшϜм.ϣужϝϪ ЭЪ дϽт 

 ̮ЮϜ ϣУуДмEPO  .ϣЯ̵ЛУв 
.ϰнϧУв БϠϜϽЮϜ мϒ ЙАϝЧЮϜ 

 РϝЧтϖм ϣуЛЎнЮϜ ХЯПЮ ϢϽϚϜϹЮϜ ϤϜϸϜϹКϖ БϡЏϠ бЦ

 ̮ЮϜ ϣУуДм ЭуЛУϦEPO . 

 дϝϧжнЧтцϜ м  пЯК дϝЏвнϦ

 ϣІϝІLCD .ϣужϝϪ ЭЪ дϽт ϼϜϻжшϜм 

 ϽуО ϣуЯ϶ϜϹЮϜ мϒ ϣуϮϼϝϷЮϜ ϤϝтϼϝГϡЮϜ

.Ϝ̯ϹуϮ ϣЮнЊнв 
 ЭЫЇϠ ϣЮнЊнв ϤϝтϼϝГϡЮϜ ЙугϮ дϒ ев ϹЪϓϦ

.ϱуϳЊ 

 дϝϧжнЧтцϜ  м  пЯК дϝЏвнϦ

 ϣІϝІLCD .ϣужϝϪ ЭЪ еуϦϽв дϽт ϼϜϻжшϜм 

 ϝгв ϽϫЪϒ днϳЇв ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв

 .ϟϯт 
 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷв ев ϢϹϚϜϿЮϜ еϳЇЮϜ ϟϳЂϜ

.ϣЛГЧзвыЮϜ 

 ϝгв ϽϫЪϒ днϳЇв ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгϠ ϣЮнЊнгЮϜ ϢϿлϮцϜ .ϟϯт

 ϣЫϡЇЮϜ ев ϢϽІϝϡв оϻПϧϦ ϣЛГЧзвыЮϜ

.сϡжϝϯЮϜ ЩЯЃгЮϜ ϽϡК ϣуϚϝϠϽлЫЮϜ 

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷв ев ϢϹϚϜϿЮϜ еϳЇЮϜ ϟϳЂϜ

.ϣЛГЧзвыЮϜ 

 ФыОϖ бϧт ̪ϢϹϚϜϿЮϜ ϣзϳЇЮϜ ЭЯ϶ ϸϹϯϦ ϹЛϠ

 сТ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЩЯЃгЮϜ ϣуЛЎм

 ϢϽІϝϡв ϣЮнЊнгЮϜ ϢϿлϮцϜ оϻПϧϦ .сϡжϝϯЮϜ

.ϣуϚϝϠϽлЫЮϜ ϣЫϡЇЮϜ ев 

 ϸмϿв ϬϽϷв ев ϢϹϚϜϿЮϜ еϳЇЮϜ ̯ъмϒ ϟϳЂϜ

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЦмϒ бϪ .ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ

.йЯуПЇϦ ϹКϒм ϣЛГЧзвыЮϜ 

  ЭЯϷЮϜ Ͽвϼ ϼнлД43 ϣжнЧтцϜ ̪ 

 ϣІϝІ пЯК ̭сЏϦLCD Ϡ дϽт ϼϜϻжшϜм.ϼϜϽгϧЂϝ 

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв пЯК ϢϹϚϜϿЮϜ ϣзϳЇЮϜ

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв Э϶Ϲтм Ϝ̯ϹϮ ϣЯтнА ϣЛГЧзвыЮϜ

 ϸмϿв СЦнϧт ЩЮϺ ϹЛϠ .ЭЯ϶ сТ ϣЛГЧзвыЮϜ

.ϝ̯уϚϝЧЯϦ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ 

 ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϬϽϷв ев ϢϹϚϜϿЮϜ еϳЇЮϜ ϟϳЂϜ

.йЯуПЇϦ ϹКϒ бϪ ϣЛГЧзвыЮϜ 

  ЭЯϷЮϜ Ͽвϼ ϼнлД14 ϣжнЧтцϜ ̪  

 ϣІϝІ пЯК ̭сЏϦLCD .ϼϜϽгϧЂϝϠ дϽт ϼϜϻжшϜм 

 ϝ̯уϚϝЧЯϦ ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв СЦнϧт

.йϮϽϷв сТ ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ ϟϡЃϠ 
 дϒ ев ϹЪϓϦм ϬϽϷгЮϜ ϹзК ϤыϠϝЫЮϜ ЉϳТϜ

.ϢϽуЋЦ ϢϼϜϸ ϣЮϝϲ сТ ϥЃуЮ ϣЮнЊнгЮϜ ϢϿлϮцϜ 

 ϣІϝІ пЯК ϽлЗϦ ЭЯϷЯЮ оϽ϶ϒ ϾнвϼLCD 

.ϼϜϽгϧЂϝϠ дϽϦ ϤϜϼϜϻжшϜм 
Я϶ ϨмϹϲ.ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿгϠ сЯ϶Ϝϸ Э .ЩϠ ЈϝϷЮϜ ИϾнгЮϝϠ ЭЋϦϜ 

.ϣугЂъϜ ϣгуЧЮϜ ев ϽЋЦϒ ϤϝтϼϝГϡЯЮ ϣуАϝуϧϲъϜ ϢϹгЮϜ 

.ЭвϝЪ ЭЫЇϠ ϣжнϳЇв ϽуО ϤϝтϼϝГϡЮϜ 
 ϢϹгЮ ϤϝтϼϝГϡЮϜ еϳІϜ7  ЭЦцϜ пЯК ϤϝКϝЂ

 ЭЋϦϜ ̪ϣЯЫЇгЮϜ ϼϜϽгϧЂϜ ϹзК .ϝлϧЛЂ ЉϳУϦм

 .ИϾнгЮϝϠ 

.ϤϝтϼϝГϡЮϜ сТ ЭЯ϶ гЮϝϠ ЭЋϦϜ.ϤϝтϼϝГϡЮϜ ЬϜϹϡϧЂъ ИϾн 

 дϝϧжнЧтцϜ м  ϣІϝІ пЯК дϝЏвнϦ

LCD .ϣужϝϪ ЭЪ дϽт ϼϜϻжшϜм  

 ϣϮϼϸ мϒ ̪ЭПϧЇϦ ъ мϒ ϣУЦнϧв ϣϲмϽгЮϜ

 ϣЛУϦϽв ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϢϼϜϽϲ

.Ϝ̯ϹϮ 
 .ИϾнгЮϝϠ ЭЋϦϜм ϤϝϲмϽгЮϜ ЉϳУϦ 
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 ЭЯϷЮϜ Ͽвϼ ϼнлД02  ϣжнЧтцϜм ̪ 

  ϣІϝІ пЯК ЍвнϦLCD  ЭЪ дϽт ϼϜϻжшϜм

.ϣужϝϪ 

.ЭЋϧв ϽуО ϹтϝϳгЮϝϠ ЈϝϷЮϜ Э϶ϹгЮϜ ЭϠϝЪ 

.ϹтϝϳгЮϜ Э϶Ϲв ЭуЊнϦ ϱϳЊм ЉϳУϦ 

) ϜϹуϮ ЬϝЋϦъϜ дϝЪ ϜϺϖOK ̪ЭЛУ̳в йуϡзϧЮϜм (

 ̭ϿϯЮϜ ЙϮϜϼ3-7  è ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ϤϜϸϜϹКϖ БϡЎ

 ϣЛГЧзвыЮϜ ç ев ХЧϳϧЮϜ ϣгϚϝЦ сТ Ьн϶ϹЯЮ

  ϹтϝϳгЮϜè бЦϼ12 Т  : ϹтϝϳгЮϜ дϜϹЧ ç ϝгв ХЧϳϧЯЮ

 ϸϜϹКшϜ дϝЪ ϜϺϖ3  пЯК ϹуϮ èCHE » дϝЪ ϜϺϖ .

 пЯК БПЎϜ ̪ЩЮϻЪ èEnter  ç ЍвнϦ сЫЮ è

CHE   ç пЯК оϽ϶ϒ ϢϽв БПЎϜ бϪ èEnter 

 ç.ϼϜϻжшϜ РϝЧтш 
 Ьн϶ϹЮϜ ϽкϝЋв ЉϳТϜ ̪ϼϜϻжшϜ ϽгϧЂϜ ϜϺϖ

 етϼнГЮϝϠ ϣЊϝϷЮϜ2  м3. 

ЮϜ ϽкϝЋв ФϜϽϧϲϜгетϼнГЮϝϠ ϣЊϝϷЮϜ Э϶Ϲ 

2  мϒ3 
.ϽлЋгЮϜ ЬϹϡϧЂϜ 
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 . التخزين والصيانة5
 . التخزين 5-1

 ϢϸвЮ ϤϝтϼϝАϠЮϜ дϲІϜ7  дϝЪв сТ ϱтϲЊ ЬЪІϠ йЛЎмм йϦтАПϦ ϸЛϠ ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв дтϾ϶Ϧ аϦт дϒ ϞϮт  ϝлжтϾ϶Ϧ ЬϠЦ ЬЦцϜ пЯК ϤϝКϝЂ

:сЮϝϦЮϜ ЬмϸϮЯЮ ϝ̯ЧТм ϤϝтϼϝАϠЮϜ дϲІ ϸКϒ ̪дтϾ϶ϦЮϜ Ьы϶ .РϝϮм ϸϼϝϠ 

 مدة الشحن تواتر الشحن ة حرارة التخزيندرج

- 25  пЮϖ40 ϣтнϛв ϣϮϼϸ  ЭЪ3 ϽлІϒ еуϧКϝЂ пЮϖ ϣКϝЂ ев 

40  пЮϖ45 ϣтнϛв ϣϮϼϸ етϽлІ ЭЪ еуϧКϝЂ пЮϖ ϣКϝЂ ев 

 . الصيانة 5-2

 .ϢϼА϶ ϣтϚϝϠϼлЪ ϸмлϮϠ ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾв ЬПϦІт кϔв ϣжϝтЊ стжТ ЬϠЦ дв ъϖ ϤϝϲыЊϖ ̭ϜϼϮϜ сПϠжт ъ .дтЯ 

  ϣЮмЊмв ϣЛАЧжвыЮϜ ϣЦϝАЮϜ ϸмϾвЮ ϣтЯ϶ϜϸЮϜ ϤϝжмЪвЮϜ пЧϠϦ ̪(сϚϝϠϼлЪЮϜ ЀϠЧвЮϜ) дК сϚϝϠϼлЪЮϜ ϼϝтϦЮϜ ЙАЦ ϸЛϠ пϦϲ

.ϸлϮЮϜ ϤϲϦм ϢϼА϶ ϝвϚϜϸ ЬДϦ ϝлжϗТ сЮϝϦЮϝϠм ϣтϼϝАϠЮϝϠ 

 ЯК ϼА϶ сϚϝϠϼлЪ ϸлϮ мϒ ϼϝтϦ ϸмϮм аϸК дв ХЧϲϦм ϤϝтϼϝАϠЮϜ ЬЊТϜ ̪ϣжϝтЊϠ мϒ ϰыЊϗϠ аϝтЧЮϜ ЬϠЦ ϤϝУϪЪвЮϜ ϞϝАЦϒ п

 ̮ЮϜ ϤϝУϪЪв ЬϪв ̪ϢϼϸЧЮϜ ϣтЮϝКBUS. 

  ϤϝАϝтϦϲъϜ ϣТϝЪ Ϻϝ϶ϦϜ Йв ϤϝтϼϝАϠЮϝϠ ϣтϜϼϸ рмϺ Јϝ϶Іϒ ЬϠЦ дв АЧТ ϝлЮϜϸϠϦЂϜ пЯК РϜϼІшϜм ϤϝтϼϝАϠЮϜ ЬϜϸϠϦЂϜ ϞϮт

.ϣϠмЯАвЮϜ ϣвϾыЮϜ  .ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϞϼЦ ϣжϝтЊЮϝϠ дтЯкϔвЮϜ ϼтО Јϝ϶ІцϜ пЧϠт дϒ ϞϮт ъ 

  сТ ИмϼІЮϜ ЬϠЦ.сЎϼцϜм ϤϝтϼϝАϠЮϜ ϞϝАЦϒ дтϠ ϸлϮ рϒ ϸмϮм аϸК дв ϸЪϓϦ ϰыЊшϜ мϒ ϣжϝтЊЮϜ  ϤЂтЮ ϣтϼϝАϠЮϜ ϢϼϜϸ

 .сЎϼцϜм ϣтϼϝАϠЮϜ ϞϝАЦϒ дтϠ ϢϼтА϶ ϸмлϮ ϸϮмϦ ϸЦ .Ь϶ϸвЮϜ ϸлϮ дК ϣЮмϾЛв 

 .ϢϼϜϸЮϜ сТ ϸтϸІ ϼЊЦ мϒ ϣтϚϝϠϼлЪ ϣвϸЊ ϣтϼϝАϠЮϜ ϞϠЂϦ дϒ дЪвт  ̪ϰыЊшϜ мϒ ϣжϝтЊЮϜ сТ ИмϼІЮϜ ЬϠЦ ϤϝАϝтϦϲϜ ϢϝКϜϼв сПϠжт

.ϣЮмϾЛв ЌϠϝЧв ϤϜϺ ϤϜмϸϒ ъϖ ϰыЊшϜ мϒ ϣжϝтЊЯЮ аϸ϶ϦЂт ъϒм ̪ϣтжϸЛвЮϜ аϝЂϮцϜ ЙтвϮм аϦϜм϶ЮϜм ̪ϣКϝЂЮϜ ИϾж ЬϪв 

 .ϸϸЛЮϜ ЀУжϠм ИмжЮϜ ЀУж дв оϼ϶ϓϠ ϤϝтϼϝАϠЮϜ ЬϸϠϦЂϜ 

 .ϼϮУжϦ дϒ дЪввЮϜ дв ϝлжц ϝлЦϼϲϠ ϤϝтϼϝАϠЮϜ РыϦϜ мϒ ϼтвϸϦ ЬмϝϲϦ ъ ЮϜ ϞϮт дтжϜмЧЮϜм аДжЯЮ ϝ̯ЧТм ϣтϝжЛϠ ϤϝтϼϝАϠЮϜ дв ЈЯ϶Ϧ

.ϣтЯϲвЮϜ 

 .ϣтϼϝАϠЮϜ РЯϦϦ мϒ Ϝ̯ϸϠϒ ϱϦУϦ ъ  .ϝ̯вϝЂ дмЪт дϒ дЪввЮϜ двм .дтжтЛЮϜм ϸЯϮЮϝϠ ϝ̯ϲмϼϮ сϚϝϠϼлЪЮϜ ЬϲжвЮϜ ϞϠЂт дϒ дЪвт 

  ИмжЮϜ ЀУж дв ϼлЊвϠ ъϖ ϼлЊвЮϜ ЬϸϠϦЂϦ ъ ̪Хтϼϲ ϞмІж ϼА϶ ϞжϮϦЮм.ϼϝтϦЮϜ ЀУж 

  бЧϦ ъ.ϣЛГЧзвыЮϜ ϣЦϝГЮϜ ϸмϿв ЩуЫУϧϠ 

mailto:hotline@infosec.fr


86 
INFOSEC UPS SYSTEM – 15, Rue du Moulin – 44880 Sautron – France – www.infosec-ups.com 

Hot Line Tel : +33 (0)2 40 76 15 82 – fax : +33(0)2 40 94 29 51 – hotline@infosec.fr – 05 19 AA 59 204 25 

 

 

 التقنية المواصفات. 6

 

    E4 LCD PRO TM 10k (S) E4 LCD PRO TM 15k (S) E4 LCD PRO TM 20k (S) 

 العامة الخصائص

   التكنولوجيا  

БЮнТ Ͻуϡвϒ 10,000 أمبير بالفولط الطاقة  15,000 БЮнТ Ͻуϡвϒ 20,000 БЮнТ Ͻуϡвϒ 

 АϜм 12,000 АϜм 16,000 АϜм 8,000 بالواط الطاقة

 0.8 الطاقة عامل

 الفيزيائية الخصائص

 قياسي نموذج

ϸϝЛϠцϜ  :ХгЛЮϜ x ЌϽЛЮϜ x 

ИϝУϦϼъϜ )бЯв( 
688 X 190 X 442 826 x 250 x 815 

дϾнЮϜ сТϝЋЮϜ )НЪ ( 76 78 145 

 احتياطي وقت ذات نموذج

 (S) طويل

ϸϝЛϠцϜ  :ХгЛЮϜ x ЌϽЛЮϜ x 

ИϝУϦϼъϜ )бЯв( 
442 x 190 x 318 575 x 190 x 318 

дϾнЮϜ сТϝЋЮϜ )НЪ (- UPS  15 16 18.95 

 المدخل

 )x CAV 400 )3 ϼϜнАϒ  +Ϲтϝϳв 3 الإسمي الجهد

 الجهد مجال

 CAV 110  Ñ3% пЮϖ 50% ев еϳЇЮϜ   /CAV 176   Ñ3 % пЮϖ 100% ев еϳЇЮϜ البطارية لوضع الانتقال

 ЉЧж ЮϜϹлϯ дϜϹЧУЮ БϷЮϜ  +10 БЮнТ العادي الوضع إلى الرجوع

 % CAV 300  Ñ3 البطارية لوضع الانتقال

  ϹлϮ дϜϹЧТ БϷЮϜ  ЙУϦϽв- 10 БЮнТ العادي الوضع إلى الرجوع

 التردد مجال
46 ϿϦϽк  ~54 ϿϦϽк )аϝЗж 50 ϿϦϽк( 

56 ϿϦϽк  ~64 ϿϦϽк )аϝЗж 60 ϿϦϽк( 

 сКϝϠϼ ϼϜнАцϜ الطور

 المخرج

AVC 208/220/230/ 402 الجهد  

 %1 -+/  (البطاريات وضع) الجهد ضبط

 (متزامن مجال) التردد مجال
46 ϿϦϽк  ~54 ϿϦϽк )аϝЗж 50 ϿϦϽк( 

56 ϿϦϽк  ~64 ϿϦϽк )аϝЗж 60 ϿϦϽк( 

 ϿϦϽк ± 0.1 ϿϦϽк  мϒ 60ϿϦϽк  ± 0.1ϿϦϽк 50 (البطاريات وضع) التردد مجال

 شحنة زائدة

 وضع التيار المتناوب

100%~110% :30 ϣЧуЦϸ  

110%~130% :5 ХϚϝЦϸ 

 <130%  :ϣужϝϪ ϢϹϲϜм 

100%~110% :15 ϣЧуЦϸ  

110%~130% :30 ϣужϝϪ  

<130%  :ϣужϝϪ ϢϹϲϜм 

100%~110% :15 ХϚϝЦϸ 

110%~130% :ϣужϝϪ ϢϹϲϜм  

<130%  :ϜϼнТ  

 البطارية وضع

100%~110% :3 ХϚϝЦϸ 

110%~130% :30 ϣужϝϪ  

<130%  :ϣужϝϪ ϢϹϲϜм 

100%~110% :ϣЧуЦϸ ϢϹϲϜм 

110%~130% :5 дϜнϪ 

<130%  :ϜϼнТ 

100%~110% :ϣЧуЦϸ ϢϹϲϜм 

110%~130% :ϣужϝϪ ϢϹϲϜм  

<130%  :ϜϼнТ 

 )Ϲϲ пЋЦϒ( 1: 3 الذروة عامل

 توافقية الِتْوِاَءةَ
ḷ 3% DHT )ϣзϳІ ϣуГ϶ / (ḷ  5% DHT )ϣзϳІ ϽуО ϣуГ϶( 
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 الانتقال مدة

 إلى الكهربائي التيار وضع نم

 البطارية وضع
0 сЯув жϝϪϣу 

 إلى  اللامنقطعة الطاقة مزودمن 

 الجانبي المسلك
0 сЯув ϣужϝϪ 

 ϶ϣϮнв ϣуϡуϮ ϣЋЮϝ الموجة شكل

ϸмϸϽгЮϜ 

 %91 المتناوب التيار وضع

 %91 البطارية وضع

  البطارية

 قياسي نموذج

 V / 9 hA 12 البطارية نوع

scp20 20scp العدد  2x scp 16  

  ϤϝКϝЂ ̮Ю 90% ев ϣЛЃЮϜ 9 الشحن إعادة مدة

 (الأقصى) الشحن تيار
сЎϜϽϧТъϜ :1 Ͻуϡвϒ  Ñ10% 

пЋЦцϜ :1 Ͻуϡвϒ ,2 Ͻуϡвϒ ,4 Ͻуϡвϒ )ЭϠϝЦ ЭтϹЛϧЯЮ( 

сЎϜϽϧТъϜ :2 Ͻуϡвϒ  Ñ10% 

пЋЦцϜ :1 Ͻуϡвϒ ,2 Ͻуϡвϒ ,4 Ͻуϡвϒ 

)ЭϠϝЦ ЭтϹЛϧЯЮ( 

 БЮнТ  Ñ1% 273 БЮнТ  Ñ1% 218.4 БЮнТ  Ñ1% 273 الشحن جهد

 ياطياحت وقت ذات نموذج

 (S) طويل

 ϟЃϲ ϣЛЂ ϤϝтϼϝГϡЮϜ ϣуϮϼϝϷЮϜ البطاريات عدد و نوع

 scp20 scp20 scp20 العدد

  Ͻуϡвϒ сЎϜϽϧТϜ ,мϒ ЭϠϝЦ ЭтϹЛϧЯЮ 1 Ͻуϡвϒ  /2 Ͻуϡвϒ  /4 Ͻуϡвϒ 4 (الأقصى) الشحن تيار

 БЮнТ  Ñ1% 273 БЮнТ  Ñ1% 273 БЮнТ  Ñ1% 273 الشحن جهد

 الاتصالات/  الإدارة

 الاتصالات

Smart RS-232 ou USB : Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and 

MAC  

SNMP  )рϼϝуϧ϶Ϝ (ϢϼϜϸϖ ШылϧЂъϜ еК ХтϽА SNMP  ϱУЋϧвм ϟтнЮϜ 

 البيئة

  الحرارة عملية
0  ~50 ϣϮϼϸ ϣтнϛв 

)РнЂ ЉЧзϦ Ϣϼмϸ ϽгК ϣтϼϝГϡЮϜ ϝвϹзК днЫϦ ϣϮϼϸ ϢϼϜϽϳЮϜ пЯКϒ ев 25 ϣϮϼϸ ϣтнϛв( 

 ев ϣϠнАϽЮϜ ϣуϡЃзЮϜ  @ев 0 пЮϖ 40 ϣϮϼϸ ϣтнϛв дмϹϠ СϪϝЫϦ % 95-0 الرطوبة

  Ͻϧв 1000< التشغيل ارتفاع

 ЭЦϒ ев 60 ЭϡуЃтϸ пЯК ϣТϝЃв 1 Ͻϧв الصوتي المستوى

 .الانجليزية أو الفرنسية النسخة راجع المعلومات، من لمزيد
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